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I. CZESC OGOLNA

1. Warunki ogodlne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z:
1. instalacjg centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
2. instalacjg wod. — kan.
3. instalacjg wentylacji i klimatyzacji
4. instalacjg gazow medycznych

dla inwestycji ,Rozbudowa szpitalnego oddziatu ratunkowego oraz przebudowa oddziatu
intensywnej opieki medycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
Wojewddzkiego szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkow przystgpienia i prowadzenia
robot zwigzanych z:
— wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
— wykonaniem instalacji wod. — kan.,
— wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji,
— wykonaniem instalacji gazéw medycznych,
i obejmuja:
— przygotowanie placu budowy,
— roboty demontazowe i wyburzeniowe,
— roboty montazowe instalacji c.o. i c.t.,
— roboty montazowe instalacji wod. — kan.,
— roboty montazowe instalacji wentylacji i klimatyzacji,
— roboty montazowe instalacji gazow medycznych,
— proby i roboty odbiorowe wykonanych instalacji,
— uporzadkowanie placu budowy i przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w okresie
trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oséb trzecich.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg
Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wkgczony w cene umowna.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robot j bedzie odpowiadac
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za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie
okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich
naprawy, a w przypadku niemoznos$ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zadoscuczynienia.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w
czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje transport, sktadowanie i utylizacje, oraz
zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepiséw, a na zgdanie
Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczgce sktadowania i
utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatow
wtornych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢
przez niego uwzglednione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacii,
transportu, sktadowania i utylizacji odpadoéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza sie uzycia materiatéw, ktére sg szkodliwe dla
pracownikdw i otoczenia o wartosciach wiekszych od dopuszczalnych, okreslonych
przepisami szczegétowymi.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce:

potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0so6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze teren na ktorym Wykonawca bedzie mégt zorganizowacC zaplecze na
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potrzeby budowy oraz udostepni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno —
magazynowe. Przygotowanie pomieszczeh socjalno — magazynowych lezy po stronie
Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Poniewaz roboty wykonywane bedg na terenie zamknietym dlatego w trakcie wykonywania
robét nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu na terenie przylegajgcym do budowy.

1.4.8. Ogrodzenia
Nie dotyczy.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nie wystepuje.

1.5. Nazwy i kody robét
Grupa robét
a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
b) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
c) 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robdt
a) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne
b) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw
c) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
d) 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria rob6t
a) 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
b) 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
c) 45113000-2 Roboty na placu budowy
d) 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociggow
e) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
f) 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
g) 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne konfekcjonowania powietrza

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét tj. do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.6.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robaot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod.

1.6.3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, lub
obiekt matej architektury.

1.6.4. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.

1.6.5. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury.

1.6.6. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub zbiornik dla gromadzenia $ciekdw,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.6.7. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy.

1.6.8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

1.6.9. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

1.6.10. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.6.11. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robaét.

1.6.12. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.6.13. Inspektor Nadzoru uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do
sprawowania nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zadania.

1.6.14. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;i
projektowe;.

1.6.16. Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.6.17. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z po-
numerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.

1.6.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.20. Zadanie - cze$¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng catos¢ w ramach
realizowanego kontraktu.
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1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych
objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy wynikajgce
z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach budowlano -
montazowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do
podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.

1.7.2. Dokumentacja projektowa .
Dokumentacja projektowa obejmujgca CZESC BUDOWLANA sktada sie z nastepujgcych
czesci:

1. Projekt wykonawczy — instalacja c.o. i c.t.

2. Projekt wykonawczy - instalacja wod. - kan.

3. Projekt wykonawczy — instalacja wentylacji i klimatyzacji
4. Projekt wykonawczy - instalacja gazéw medycznych

W dokumentacji projektowej stadium projektu wykonawczego rozwigzano wszystkie gtowne
zagadnienia pozwalajgce na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktora zostata
zatwierdzona.

1.7.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacii.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

1.7.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdét ti. do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.7.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod.
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2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Rodzaje
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
— wylgcznie materiatdbw zastosowanych w dokumentacji projektowej, spetniajgcych
okreslone prawem standardy,
— zastosowanie zestawow rusztowan, przeset do zabezpieczenia terenu budowy
(ogrodzenia, znaki) spetniajgcych okreslone prawem standardy.

2.2. Wymagania

Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w przepisach szczegétowych, oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

2.3. Materiaty i urzagdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty i urzgdzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach
(wskazanych przez Inwestora), zapewniajgc ich sukcesywny dow6z w miare wystepujgcych
potrzeb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnianie wymagan jakosciowych stosowanych
materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz bedzie zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub
grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3.2. Sprzet do realizacji zadania
Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca
dostosuje do rodzaju prowadzonych robét i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Dobér srodkow transportu pozostaje po
stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu, sktadowania i utylizacji odpadéw z rozbiérek ustala we
Wiasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego, parametry
techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkdéw. Wszelkie koszty wynikie z
powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drog publicznych w zwigzku z realizacjg zadania
obcigzajg Wykonawce robat.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowg, dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej" i w ST, a takze w przepisach
szczegotowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnos¢ robét
— czynnosci przygotowawcze,
— zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania,
— demontaz elementéw istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,
— demontaz elementdw istniejgcej instalacji wod. — kan.,
— demontaz elementéw istniejgcej instalacji wentylaciji,
— rozbiorka elementéw budowlanych wewnetrznych przewidzianych do rozbidrki,
— odwo6z gruzu i odpadow,
— montaz urzgdzen i instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
— montaz urzadzen i instalacji wod. — kan.,
— montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji,
— montaz instalacji gazow medycznych,
— proby cisnienia i regulacja ww. instalacji,
— ostateczne uporzgdkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

5.3. Technologia rozbioérki

Zaktada sie zastosowanie technologii mieszanej z uzyciem sprzetu mechanicznego, maszyn
do kruszenia i ciecia betonu, kruszenia konstrukcji murowych oraz rozbiérek recznych. Do
rozbiorek recznych przewiduje sie uzycie mtotow pneumatycznych do rozdrabniania betonu
(konstrukcji murowych), zestawéw palnikéw do ciecia i szlifierek kgtowych do demontazu i
rozdrabniania elementéw stalowych.

Rozbiorke, wykuwanie otworow w scianach konstrukcyjnych nalezy wykonywac¢ w sposob nie
naruszajgcy konstrukcji budynku.

Wyburzenie elementéw kubaturowych zewnetrznych z zabezpieczeniem

elementéw kubatury adaptowane;.

Gruz i elementy z rozbiérek sukcesywnie odwozi¢. Zatadunek prowadzic recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z
projektem, przedmiarem i niniejszg specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét rozbidrkowych sg: 1 m?, 1 m?, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, 1 tona.
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Obmiar robdét dla poszczegdlnych pozycji ujeto w zatgczniku.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty bedg podlegaé nastepujgcym etapom:

— odbidr zabezpieczen i urzgdzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)

— odbidr robot zanikowych (np. instalacji wewnetrznych prowadzonych w bruzdach),

— odbiory czesciowe instalacji stanowigcych niezalezny kpl.,

— odbidr koncowy,

— odbidr pogwarancyjny.
Poszczegdlne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt.
6, daty wynik pozytywny.
Gotowos¢ robdét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisjg odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosSci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wskazane
przez Zamawiajgcego.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty odwozu i utylizacji odpadow,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzn.
Zmianami).
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Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z p6Zno zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych. (DzU. nr 13, poz.
93,1972r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728)
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz. 690.

11. WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-ISO 3443-7: 1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru
PN-B-03340 i 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonow.

PN-81/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Gatunki.

PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Bn-62/8841-03 Roboty zbrojarskie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-B-03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m?®.

PN-EN ISO 6946:1999 — komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN—82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalaciji i
urzgdzen. Wymagania.

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

PN — 79/H — 74244 —Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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COBRTI INSTAL - 1986 — Tymczasowe Warunki Techniczne dla rur miedzianych dla
instalacji wodnych w budownictwie.

J.w. — montaz oraz warunki techniczne odbioru instalacji wodnych z rur miedzianych.
Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 5-10-1992 r w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;j.

PN- 75/B-231 00 Materiaty do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenie, podziat i gtéwne
parametry.

PN-EN737-3 ,Punkty poboru dla sprezonych gazéw medycznych i prézni”.

PN-92/M-75300 ,Punkty poboru i wtyki — ogolne wymagania i badania”.

PN-88/H-82120 — Rurociggi gazow medycznych z rur miedzianych ciggnionych gatunku
Cu99,9 R z cechg M1R lub Cu99,7 z cech a M2R z miedzi odtlenionej.

Il. WYKONANIE ROBOT

2.1 Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robét
budowlanych

CPV 45111200-0

2.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektow budowlanych

1) Ogodlne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslo-
ne w uchwale nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP
21985 r. nr 37, poz. 210).

2) Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdélnych rodzajéw
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja
robot powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i rob6t ogdélnych
oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdinych
fazach wykonywania robot.

3) Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowac¢ prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, przy wspotudziale
przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierownikdw innych rodzajow
robot.

4) Ogdlny harmonogram budowy powinien zawieraé terminy rozpoczecia i zakohczenia
poszczegolnych rodzajéow robdt lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i
rytmiczny przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat
wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram
budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramoéw szczegotowych dla
poszczegolnych rodzajéw robdt.

2.1.2. Zagospodarowanie placu budowy

2.1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢é wykonywane, a w szczegdlnosci: ogrodzic
plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania rob6t osobom:

1) majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy lub jego
czesci powinno byc¢ tak wykonane, a by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

2) wykonac¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
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oraz bramy dla pojazdéw drogowych i szynowych, zaopatrzone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie,

wyrownac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem Ilub zabezpieczeniem
nierbwnosci i wszelkiego rodzaju wykopdéw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie
lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa w p. 4), nalezy usung¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzy-
manie urzgdzen lub nadzoér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg bgdz
osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewoddw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robaot,

zatozyC w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wkasciwymi or-
ganami strazy pozarnej, stosownie do zachodzgcych okoliczno$ci i potrzeby (co moze
wystgpi¢ réwniez w trakcie wykonywania robot),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody
do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot bu-
dowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznie§¢ w miare potrzeby stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub
przystosowac¢ budynki istniejgce dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na
cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowaé miejsce do
sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budyn-
kami,

10) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla

pracownikdw wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatnie, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

11)pomieszczenia wymienione w punktach 9) i 11) powinny by¢ o odpowiednie]

powierzchni  zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi
ogolnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

12)przygotowac sktady na materiaty, ktére moga spowodowac¢ wybuch (np. materiaty ped-

ne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

13)usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace

stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

2.1.3. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

2.1.3.1. Ogrodzenia

Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, z inwentaryzowanych elementéw drewnia-
nych, wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzyn-
kowej (obladry) o grubosci nie wiekszej niz 25mm.

2.1.3.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog statych.

4. Pomieszczenia socjalne i magazynowe
4.1. Pomieszczenia socjalne

1.

Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, szatnie powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym obowigzujgcym dla: budynkéw przeznaczonych na staty pobyt
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ludzi.

2. Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajgcego, a w szczegodlnosci:

— powierzchnia jadalni (Swietlicy) powinna wynosi¢ 0,65-0,85 mil powierzchni
uzytkowej na 1 pracownika,

3. Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c.,. szatnie i
punkty sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne
odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskéw nalezy zapewni¢
mozliwos¢ podgrzania wody.

4. Wielko$¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby
pracownikdw w sposob nastepujacy:

— szatnia dla robotnikéw, (powierzchnia netto na 1 robotnika): w szatni meskiej

0,45-0,50 m?, w szatni kobiecej 0,50-1,00 m?,

umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika): meskie 0,25-0,4 m?, kobiece

0,4-1,0 m?,

— natryski: 1 natrysk na 25 osob,

— ustepy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic, 1m rynny pisuarowej na 50
robotnikéw.

2.1.4.2. Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o scianach ogniotrwatych, nakry-
ty lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposéb, uniemozli-
wiajgcy dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwie-
raC sie na zewngtrz. Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb
wynikajgcych z technologii organizacji robét

2.2. Roboty rozbiérkowe

CPV 45111000-8

2.2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach
szczegotowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2.2. Kolejnos¢ robot
— czynnosci przygotowawcze,
— zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy,
— rozbidrki i wyburzenia,
— odwoz gruzu,
— wyrdwnanie terenu,
— wykonanie uzupetnien,
— ostateczne uporzgdkowanie.
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2.2.3. Technologia rozbiorki

Zaktada sie zastosowanie technologii recznej. Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsc wiekszosé
prac rozbiorkowych nalezy wykonac recznie. Do rozbiérek recznych przewiduje sie uzycie
miotoéw pneumatycznych (elektrycznych) do rozdrabniania konstrukcji murowych.

Zatadunek gruzu —reczny.

Ogodlna zasada prowadzenia robot rozbiérkowych polega na przyjeciu kolejnosci odwrotnej do
realizacji. Rozbiorke nalezy rozpoczg¢é od demontazu przewodow instalacji, czesci
wyposazenia, a nastepnie niezbednych przegréd budowlanych.

Gruz i elementy z rozbiérek sukcesywnie odwozic.

2.2.4. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robét rozbidrkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z projektem.

2.2.5. Obmiar robot
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt. 7.
llo$¢ jednostek wg projektu technicznego.

2.2.6. Odbior robot
Roboty rozbiérkowe moga podlegac nastepujgcym etapom:

— odbiodr zabezpieczen i urzgdzenia terenu budowy (ogrodzenia, rusztowania, znaki),

— odbiory robét.
Odbiorow robaot rozbidrkowych ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywny.
Gotowos¢ robdét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

2.2.7. Podstawa ptatnosci
Jak w zatozeniach ogolnych pkt. 9.

2.2.8. Przepisy zwigzane
— Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pozn.
Zmianami),
— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)
— Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628),

— Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst
jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.),

— Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977),

— Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
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2.3.Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
CPV 45331100-7
2.3.1. Zakres robot objetych szczegotowg specyfikacjg techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji c.o. i c.t.. W zakresie instalacji c.o. i c.t. niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— montaz rurociggow,

— montaz armatury,

— montaz urzadzeh grzejnych,

— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalacji,

— montaz obudow rurociggow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady,
Warszawa 1988”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalaciji.

2.3.2. Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego mogg byc¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.3.3. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur PP stabilizowanych wktadkg
aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie.

Instalacja ciepta technologicznego wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste (w sztangach), czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3.4 Grzejniki i armatura
Grzejniki:
— grzejniki ptytowe "niskie",
— ptytowe higieniczne,
— fazienkowe.

Strona 16 z 34



Armatura grzejnikowa:
— wktadki zaworowe ,
— gtowice termostatyczne,
— podwdjne bloki zaworowe.

2.3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

2.3.6. Transport i sktadowanie

1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowaé¢é w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢é dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Przewody stalowe w zabudowie podtynkowej zaizolowaé cieplnie izolacjg termiczng — otuling
izolacyjng w ptaszczu z foli PCV dla rur stalowych.

2.3.7. Wykonanie robét — instalacja c.o. i c.t.
1. Montaz rurociggéw
Rurociggi tagczone bedg zgodnie z:
— Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania"

— COBRTI INSTAL — 1986 — Tymczasowe Warunki Techniczne dla stalowych dla
instalacji wodnych w budownictwie.

Przewody c.o. prowadzone beda:
— projektowane rozprowadzenia przewoddéw gtéwnych prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego,
— gafazki do grzejnikdéw prowadzi¢ w Scianach bruzdach pod tynkiem.
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Projektowane przewody c.t. nalezy wpig¢ w istniejgce rozdzielacze zlokalizowane w
przestrzeni technicznej przylicowanej do pomieszczenia komory hiperbaryczne;j.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
Rurociggi mocowane do Scian nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg byC wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywaé Zzadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaC jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8mm od
grubosci sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

3. Montaz urzadzen technologicznych, armatury i osprzetu
Urzgdzenia technologiczne montowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg lub
stosowng instrukcjg wydang przez producenta.
Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. tasmy
teflonowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie kohcowek,

— wkrecenie pofsrubunkéw w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniajgcym,

— skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zalaniem betonem / zasypaniem ziemig / zakryciem w korytkach i przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana probie szczelnosci.
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Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej
czesC€) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody".

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
barow. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowacé i nie
dopuszczac¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracag
instalaciji.

5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentac;i
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

2.3.8. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
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nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

2.3.9. Odbior robot
Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-
64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
— sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w - przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy - dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

— aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

2.3.10. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

2.3.11. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne".

2.3.12. Przepisy zwigzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN- 64/B-10400 .Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze'.
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PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody".

2.4 . Instalacja wod. — kan.

CPV 45330000-9
2.4.1. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnych. @ W zakresie instalacji niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaot:

— wykonanie wykopdw niezbednych do montazu odcinka terenowego kanalizacji
deszczowej,

— czesciowy demontaz instalacji wodnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
armaturg i przyborami sanitarnymi,

— przekucie otworow, wykucie wnek, i bruzd w przegrodach budowlanych do
prowadzenia nowej instalacji,

— dostawa i montaz nowoprojektowanej instalacji wodnej z rur PP tgczonych przez
zgrzewanie,

— dostawa i montaz nowoprojektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV
kanalizacyjnych kielichowych w kolorze popielatym i czerwonym,

— dostawa i montaz nowoprojektowanej instalacji kanalizacji deszczowej z rur PCV
kanalizacyjnych kielichowych w kolorze czerwonym oraz odcinka terenowego z rur
kanalizacyjnych PCV-U 2z wydluzonym kielichem wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi,

— wykonanie proéb cisnienia nowo wykonanych instalacji,

— wigczenie wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej,

— wigczenie wykonanej instalacji wodnej do istniejgcych przewoddéw wodnych,

— zamurowanie wykonanych wnek i bruzd budowlanych,

— montaz armatury i elementéw sanitarnych,

— pomiary skutecznosci dziatania,

— zasypanie wykonanego odcinka terenowego kanalizacji sanitarnej,

— przekazanie do eksploatacji uktadu wod. — kan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady,
Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod.-kan. do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacC obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgacymi przedmiotowe;j
instalaciji.

2.4.2. Materiaty
Rurociagi
Instalacja wodociggowa
— projektowang instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PP
stabilizowanych wktadkg z widkna szklanego tgczonych przez zgrzewanie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:
— instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PCV
kielichowych w kolorze popielatym i czerwonym.

Instalacja/odcinek terenowy kanalizacji deszczowe;j:
— instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych z PCV
kielichowych w kolorze czerwonym,
— odcinek terenowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur PCV-U z wydtuzonym
kielichem, a studzienki kanalizacyjne @1200 z kregow zelbetowych.

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armaturg wyptywowg o
podwyzszonym standardzie.

Przewiduje sie zabudowe przyboroéw sanitarnych typowych oraz ogélnego przeznaczenia.

2.4.3. Sprzet
Wymagania ogélne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadac¢ przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:
1. wymagan uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkow BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu:
— sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem
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— przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do
konserwaciji i napraw sprzetu.

Sposéb i warunki transportu materiatéw i wyroboéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢
zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu

b) sposobu jego uktadania na srodku transportu

C) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg
spetnia¢  warunki techniczne i odbiorowe zgodne =z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

2.4.4. Transport i sktadowanie

1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do biatego montazu powinien odbywac¢ sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych.

2.4.5. Wykonanie robot
1. Ogdéine zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
— normami podstawowymi,
— normami zwigzanymi z normami podstawowymi,
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepisow
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu,
— przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robat,
— przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robot,
— projektami wykonawczymi branzowymi,
— ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych COBRTI
Instal Warszawa 2003,
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— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji kanalizacyjnych COBRTI
Instal Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody moggce powodowac uszkodzenie przewoddw.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Materiatow uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Kolejnos¢ wykonywania robét:

— odkopanie istniejgcych i kolidujgcych sieci zewnetrznych,

— demontaz starych kolidujgcych sieci zewnetrznych,

— wytrasowanie tras projektowanego terenowego uktadu kanalizacji deszczowej,

— wykonanie wykopow pod projektowany terenowy odcinek kanalizacji deszczowej,

— zabezpieczenie wykopow,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— montaz nowych studzienek,

— montaz projektowanych uktadéw zewnetrznych,

— wykonanie potgczen,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— wykonanie obsypki,

— zasypnie wykopu,

— czesciowy demontaz starej instalacji,

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— montaz armatury i wyposazenia.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych o odpornosci ogniowej wtasciwej dla przebijanej $ciany
oddzielenia pozarowego.
Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.
Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2.4.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

Jako$¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego
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Badania i pomiary (sposob i czestotliwosé)

Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robét Ilub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako
czes$c¢ sktadowg odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych
operatow geodezyjnych, protokotow z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek
montazowych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

2.4.7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robot jest 1 mb wykonanej instalacji.
Elementy wyposazenia instalacji 1 szt.

2.4.8. Odbior robot
Odbidr robot / w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
I — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnos¢ norm i
przepiséw wigzanych wymienionych w tym opracowaniu,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal
zeszyt nr 7 Warszawa 2003.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg:

— protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— proby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,

— wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

— karty gwarancyjne,

— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Odbidr czesciowy, kohcowy i ostateczny poszczegdinych robdét budowlanych powinny byé
potwierdzone protokétami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania
instalacji do eksploatacji.
Dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej oraz
dodatkowo wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek piaskowych.

2.4.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

2.4.10. Przepisy i normy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor DN.
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PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az1.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

2.5. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

CPV 45331210-1
2.5.1. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. W zakresie instalacji
niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) przekucie otworow w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanatéw
wentylacyjnych,

b) dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych okrggtych SPIRO o ztgczach mufa-
nypel, kanatow elastycznych FLEX fgczonych na opaski zaciskowe, kanatow
prostokgtnych z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na kotnierze z
uszczelkg samoprzylepna,

c) dostawa i montaz rur miedzianych chtodniczych izolowanych tgczonych przez
lutowanie twarde,

d) dostawa i montaz rur PP tgczonych przez zgrzewanie — instalacja skroplin,

e) montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych,

e) montaz wentylatoréw kanatowych,

f) montaz central wentylacyjnych,

g) montaz nawilzacza parowego rezystancyjnego,

h) montaz klimatyzatorow,

i) montaz elektryczny uktadow j.w.,

j) zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworéw budowlanych,

k) rozruch instalacji wentylacji,

[) pomiary skuteczno$ci i ucigzliwosci uktadu wentylacji,

m) przekazanie do eksploatacji uktadu wentylacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady,
Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji wentylacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaC obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowalC zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalaciji.

2.5.2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wydane

przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Poszczegdlne elementy powinny spetniaé wymogi okreslone w dokumentaciji projektowe;j.

Urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacja techniczna w

komplecie tgcznie z materiatami pomocniczymi do montazu.

Wykaz elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:
1) centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne wewnetrzne stojgce z atestem

higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego,
2) centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna wewnetrzna w wykonaniu higienicznym,
z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika glikolowego,

) wentylatory wywiewne kanatowe,

) klimatyzatory typu Split,

) wyrzutnie Scienne,

) kanaty czerpne podtgczone do istniejgcej komory kurzowej,

) komplet automatyki dla uktadow j.w.,

) kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej tgczone na kotnierze z

uszczelkg samoprzylepna,

kanaty okragte, rurowe typu SPIRO o ztgczkach mufa — nypel,

10)kanaty elastyczne typu FLEX tgczone na opaski zaciskowe,

11)izolacja termiczna i dzwiekochtonna — maty z wetny mineralnej z ptaszczem z folii
aluminiowej gr. 40mm (kanaty prowadzone w czesci ogrzewaniej) i gr. 80mm (kanaty
prowadzone w czesci nieogrzewaniej budynku),

12)thumiki szumu na wyjsciu / wejsciu z centrali wentylacyjne;j,

13)skrzynki rozprezne nawiewnikéw i wywiewnikow,

14)nawilzacz parowy do centrali wentylacyjne;j,

15)rury miedziane chtodnicze izolowane tgczone przez lutowanie twarde,

16)

17)

18)

O~NO Ok~ W

©
~—

rury PP i faczone przez zgrzewanie — instalacja skroplin,
zawiesia szpilkowe do kanatow,
nawiewniki wirowe z przepustnicg regulacyjng i skrzynkg rozprezng, anemostaty
nawiewne i wywiewne, nawiewniki sufitowe z filtrem H13, kratki transferowe,
19)klapy p.poz. EIS120 z sitownikami 24V,
20)materiaty pomocnicze nie ujete a niezbedne do wykonania ww. czynnosci.

2.5.3. WYKONANIE ROBOT

Przed robotami montazowymi kanatow wentylacyjnych nalezy przygotowaé miejsce pod
montaz. Przygotowaé przebicia przez sciany.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian wedtug dokumentacji techniczne;.

Przewody wentylacyjne nalezy montowac do stropu za pomocg zawiesi szpilkowych.

Kratki wentylacyjne montowac bezposrednio w kanatach wentylacyjnych na trojnikach.

Po wykonaniu proby szczelnosci kanatow wentylacyjnych oraz regulacji, kanaty nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng z ptaszczem aluminiowym nastepnie obudowac ptytami (zakres
ujety w pracach budowlanych).
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Przejscia przez $ciany nalezy uszczelni¢ elastycznie.

2.5.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonanych robot obejmuje:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do
zgodnosci zabudowanych materiatow oraz tras i rozprowadzenia instalacji,
— sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow
i potaczen,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewoddw i mocowan kanatow,
— wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych przez serwis producenta,
— wykonanie proby szczelnosci,
— wykonanie regulacji instalacji i niezbednych pomiaréw.
Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

2.5.5. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? wykonanej instalacji wentylacyjne;.

2.5.6. ODBIOR ROBOT

Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe i
odbior kohcowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano — Montazowych Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”.

Odbiér czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robot, ktore zanikajg w czasie postepu robot
(np. przebicia), oraz elementy ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po
przeprowadzonym odbiorze czesciowym nalezy sporzgdzi¢ protokot i dokonaé wpisu w
dzienniku budowy.

Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc¢:
— protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z prob szczelnos$ci i regulacii.
— dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét
— dziennik budowy
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw
w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
— uzycie wiasciwych materiatéw i urzgdzen.
— prawidtowos¢ wykonania potgczen
— jakosc¢ zastosowanych materiatow izolacji cieplnej.
— prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow.
— zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa.

2.5.7. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".
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2.5.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-01411 - Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwy i okreslenia

PN-93/B-02869 - Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-67/B-03410 - Wentylacja. Wymiar poprzeczne przewodow wentylacyjnych

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego u
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

2.6. Instalacja gazéw medycznych
CPV 45331100-7

2.6.1. Zakres robot objetych szczegotowg specyfikacjg techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji gazéw medycznych.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonaniem nizej wymienionych robaot:

a) montaz rurociggdéw projektowanych gazéw medycznych,

b) badania i préby wykonanej instalacji,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) obudowa i zabezpieczenie instalacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady,
Warszawa 1988”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazow medycznych
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatbw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j
instalaciji.

2.6.2. Materiaty

Do wykonania instalacji gazéw medycznych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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Przewody
Instalacja gazéw medycznych wykonana bedzie z rur:

— miedzianych ciggnionych gatunku Cu99,9 R z cechg M1R lub Cu99,7 z cechg M2R, z
miedzi odtlenionej wg PN-88/H-82120. Jednak podane wyzej dane sg nie petne
dlatego =zaleca sie stosowanie wymagan zawartych w normach i przepisach
niemieckich.

Zgodnie z tymi normami na rurociggi instalacji gazow medycznych nalezy stosowac rury
miedziane, bez szwu, ciggnione spetniajgce wymagania normy DIN 1786. do wyrobu takich
rur stosuje sie wytgczenie miedz beztlenowg wg DIN 1787 o zawartosci miedzi minimum
99,90 % wag oraz dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040 % wag (symbol miedzi
SF-Cu). Ponadto dopuszczalna zawartosci pozostatosci ciggngcych (oznaczona jako iloSci
pozostatego wegla ) wynosi 0,2 mg/dm3.

Powierzchnia stosowanych rur musi by¢ I$nigca bez jakichkolwiek pokryc.

Podczas sktadowania i transportu rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z
tworzywa sztucznego tak aby zapobiec ich zabrudzeniu i uszkodzeniu koncowek. Montaz
instalacji gazow medycznych nalezy rozpoczgé po wykonaniu catosci instalacji sanitarnych,
grzewczych i wentylacyjno — klimatyzacyjnych.

Punkty poboru:

W Sciennej podtynkowej tablicy poboru gazu ,TPG”, panelach i kolumnach przyt6zkowych
powinny by¢ zamontowane punkty poboru zgodnie z projektem technologii.

Wszystkie punkty poboru muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN737-3
,Punkty poboru dla sprezonych gazéw medycznych i prézni” oraz w PN-92/M-75300 ,Punkty
poboru i wtyki — ogdlne wymagania i badania”.

Dodatkowo ze wzgledu na to, iz produkowany w kraju osprzet dostosowany jest do systemu
AGA, dla tlenu, podtlenku azotu, sprezonego powietrza 0,5 MPa i prézni zaleca sie montaz
punktow poboru AGA typ MC 70 Ilub réwnowaznych. Jako punkty poboru gazéw
anestetycznych nalezy stosowac punkty poboru typ 2 wg Normy Europejskiej nr EN 737-4.

Zawory
Strefowe zespoty kontrolne SZKG sg produkowane zgodnie z wytycznymi EN 737-3/2000 i
wyposazone sg w armature odcinajgca, kontrolno — pomiarowg, awaryjnego zasilania gazow
medycznych
z butli oraz sygnalizacyjng. Ich konstrukcja pozwala na:

— zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedgcych pod cisnieniem,

— pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazéw,

— generowanie sygnatdw do potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

— sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych przekro-

czenia ciSnienia max i min,

— fizyczne oddzielenie (odciecie) instalacji,

— awaryjne otwarcie bez uzycia klucza,

— awaryjne zasilanie gazow sprezonych

— podtgczenie serwisowe, urzgdzen.
Projektowany strefowy zespét kontrolny SZKG przystosowany jest do wspdtpracy z zewnetrz-
nymi sygnalizatorami gazow NG.
Strefowy zespdt kontrolny SZKG zlokalizowane sg na scianach korytarza, co obrazuje czes¢
rysunkowa w miejscu dostepnym
i dobrze widocznym. Skrzynki majg konstrukcje umozliwiajgcg oznakowanie kazdego zaworu
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numerem i nazwg lub symbolem gazu. Ponadto posiadajg tabliczki umozliwiajgce zapisanie
numerow pomieszczen oraz ilosci punktow poboru odcinanych przez dany zawor.

Poprzez punkty awaryjnego podtgczenia gazow istnieje mozliwosci zasilania instalacji gazo-
wych z butli przenosnych poprzez odpowiednie (dostarczane wraz z butlami) reduktory ci-
Snienia. Punkty awaryjnego podtgczenia gazéw posiadajg uktad recznych zawordéw odcinajg-
cych umozliwiajgcych przetgczanie zasilania punktéw poboru z sieci przewodowej na butle
przenosne.

Sygnalizacja

W projektowanym ukfadzie role sygnalizatora awaryjnego spadku/wzrostu ciSnienia gazow
spetniajg strefowe zespoty kontroli SZKG zamontowane na scianach korytarzowych. Zespot
SZKG posiada czujnik ci$nienia gazu ktére generujg sygnat awaryjny (rozwarcie stykow bez
napieciowych) przy zmianie cisnienia gazéw

w granicach:
— sprezone powietrze (As) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6MPa
— proéznia (V) - powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs)
— tlen (Oy) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa
2.6.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

2.6.4. Transport i skladowanie

1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Rury muszg byC zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego tak aby
zapobiec ich zabrudzeniu i uszkodzeniu koncowek.

2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

2.6.5. Wykonanie robét — instalacja gazéw medycznych
1. Rurociagi
Rozprowadzenie rurociggdw gazow medycznych zaprojektowano w przestrzeni stropu
podwieszanego podwieszone do stropu podstawowego. w pomieszczeniach bez stropu
podwieszanego instalacje nalezy uktadaé¢ pod tynkiem. Przy prowadzeniu instalacji nalezy
zachowac minimalne odlegtosci od pozostatych instalacji tzn.:

— od instalacji elektrycznych w przypadku rownolegtego prowadzenia - 10 cm

— j.w. w przypadku krzyzowania sie przewodow - 10 mm lub zastosowania tulei ochron-

nych z PCV.

— od instalacji gazéw palnych lub medium gorgcych - 25 cm.
Prowadzone rurociggi musza by¢ podparte w odstepach zabezpieczajgcych przez
odksztatceniem czy ugieciem. Maksymalny odstep pomiedzy podporami w zaleznosci od
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Srednicy rurociggdw wynosi:

— dla rur o $rednicy do 15mm -1,5m

— dlarur o srednicy od 22 do 28 mm -20m
Podpory rurociggdéw muszg by¢ odporne na korozje oraz posiada¢ wktadki elastyczne (np.
gumowe) odizolowujgce je od rurociggow.
Instalacje gazow medycznych nalezy wyposazy¢ w zaciski uziemiajgce.
Nie nalezy stosowac rurociggoéw instalacji gazow medycznych do uziemienia wyposazenia
elektrycznego.

2. kaczenie rurociggéw
Potgczenie nieroztgczne rurociggow winny by¢ wykonane lutem twardym LS-45 przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztattek.

3. Ztgczki i ksztattki

Rurociggi o srednicy mniejszej niz 22*1,0 nalezy fgczy¢ poprzez zastosowanie rozttaczania
koncéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem) i trojnikow. Luki nalezy wykonac¢ poprzez
giecie rur. Dopuszcza sie tgczenie rurociggow przez zastosowanie typowych zigczek
(prostych, trojnikéw i kolanek).

Rurociggi o $rednicy réwnej lub wiekszej od 22*1,0 nalezy tgczy¢ przy uzyciu typowych
ztgczek, trojnikow i kolanek.

4. Cisnienie pracy instalacji gazow medycznych
Dla prawidtowej pracy uktadu gazow medycznych nalezy zachowaé nastepujgce cisnienie
gazow w punktach odbiorowych:

— sprezonego powietrza —0,50MPa
— tlenu — 0,50MPa
— instalacja prozni —0,06MPa

5. Proba szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej
Instalacja gazéw medycznych przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy poda¢ nastepu-
jacym prébom:

— proba wytrzymatosci mechanicznej, ktérg nalezy przeprowadzi¢ po zamontowa-
niu instalacji ale przed jej zakryciem. Nalezy jg przeprowadzi¢ z zaslepionymi
korpusami punktéw poboru przy cisnieniach:

e dla rurociggow o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,90 MPa,
e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na ci$. 1,44 MPa,
— proba szczelnosci po zakonczeniu montazu, ktérg nalezy przeprowadzi¢ po caf-
kowitym zamontowaniu rurociggéw
i przymocowaniu ich do $cian. Zespoty korpusdéw punktéw poboru powinny by¢
zaslepione, a wszystkie ztgcza przygotowane pod czujniki cis$nienia i zawory
nadmiarowe powinny byC zaslepione. Podczas przeprowadzenia proby nalezy
stosowac ponizsze wartosci cisnien:
e dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,75 MPa,
e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na cis. 1,20 MPa,
e dla rurociggdéw prozni - na cis. 0,50 MPa,
— proba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacja instalacji, kto-
rg nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zamontowaniu rurociggoéw i przymocowa-
niu ich do scian oraz zamontowaniu wszystkich punktéw poboru, zaworéw nad-
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miarowych i czujnikdw cisnienia. Podczas przeprowadzenia proby nalezy stoso-
wac ponizsze wartosci cisnien:

e dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,50 MPa,

e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na ci$. 0,80 MPa,

e dla rurociggéw prozni - na cisnienie - 0,06 MPa.

2.6.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazéw medycznych powinna byé¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami:

1.Polskich Norm,

2.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe".

3.PN-EN 737-3 ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — cze$¢ 3

4. Wytycznych Projektowania Szpitali Ogoélnych” zeszyt Il rozdz. 7 i 8 wydanymi przez
MZiOS w 1981r

5.,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” TOM I
wydanymi w 1988r.

6.Szczegdtowe warunki i tryb postepowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3.
Wzory formularzy zgodnie z PN-EN 737-3 zatgcznik ,,J”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

2.6.7. Odbior robot

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji gazow medycznych , nalezy dokonac
zgodnie z:

1. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |I
Instalacje sanitarne i przemystowe" ,

2.Normg PN-64/B-10400.

3.PN-EN 737-3 ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — cze$¢ 3

4., Wytycznych Projektowania Szpitali Ogoélnych” zeszyt Il rozdz. 7 i 8 wydanymi przez
MZiOS w 1981 r

5.,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” TOM I
wydanymi w 1988 r

6.Szczegdtowe warunki i tryb postepowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3.
Wzory formularzy zgodnie z PN-EN 737-3 zatgcznik ,,J”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

— przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z

kierunkiem w - przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji i zrodet gazow medycznych.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy - dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

2.6.8. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

2.6.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne".

2.6.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 737-3 ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — czes¢ 3

~Wytycznych Projektowania Szpitali Ogélnych” zeszyt Il rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS
w 1981r.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” TOM Il wy-
danymi w 198r.

Szczegdtowe warunki i tryb postepowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3.
Wzory formularzy zgodnie z PN-EN 737-3 zatgcznik ,J”

PN-EN 1089 z opisang nazwg gazu lub jego symbolem

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988".
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