ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ
PRZEBUDOWA ODDZIALU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCIZNEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3

UL.ENERGETYKOW 46 44-200 RYBNIK
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POZIOM PO

SZPITALNY ODDZIAL

RATUNKOWY

POZIOM PO

DZIEDZINIEC NR 1

STANOWISKO
RESUSCYTACYJNE

NR 1.10

Szafa lekarska, przeszklona 90x42x180 cm, dwa |2 SI90
uchylne skrzydta drzwi, zawieszone na zawiasach
kotkowych. Wykonana jest z blachy o grubosci 0,8-
1 mm. Drzwi szafy (MDB takze boki) posiadaja
przeszklenie wykonane z szyby hartowanej,
zamykane sg zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w
trzech punktach i wykonczonych uchwytem
klamkowym. Szafa wyposazona jest w 4 poétki
wykonane ze szkta hartowanego o maksymalnym
udzwigu 25 kg. jest farbami proszkowymi
epoksydowo-poliestrowymi, n6zki z blachy ze
stopkami regulowanymi.

Zabudowa szafek kuchennych dolnych i gérnych |1 L
2,60 mb.

\Wszystkie elementy ptytowe korpuséw szafek
kuchennych wykonane z piyty wiérowej
trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing
sztuczng melaming o klasie higienicznosci E1.
Nalezy zastosowac¢ ptyte o grubosci minimum 18
mm, widoczne krawedzie boczne ptyt oklejone PCV
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grubosci min. 1 mm w kolorze najbardziej
zblizonym do koloru piyty. Konstrukcja szafek
wiencowa. Boki tgczone z wiehicami za pomocg
ztgczy typu mimosrody oraz klejonych kotkow.
Plecy z ptyty HDF min. 3 mm mocowane w
ofrezowaniu krawedzi boku wienca dolnego i
gornego do giebokosci min. 3 mm, mocowane za
pomocg gwozdzi, krawedzie surowe. Korpusy
wyposazone sga w ndzki z mozliwoscig regulacji w
zakresie min. 20 mm, mocowane do wienca
dolnego z cofnieciem min. 35 mm wzgledem czota
korpusu. Drzwi korpus6w jednoskrzydtowe lub
okapowe wyposazone w samodomykajgce zawiasy
puszkowe firmy FGV lub réwnowazne, pozwalajgce
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi
(zawias typu ,,clip”) o ilosci cykli min: 80
tys.(potwierdzone certyfikatem).

Szafki w zaleznosci od przeznaczenia wyposazone
sg w: - potki instalowane na metalowych
podporkach (system zapadkowy typu Secura), 6
wysokosci regulacji pétek co 20 mm; -szuflady z
cichym domykiem na prowadnicach Blum typu
Tandembox lub réwnowaznych. Szuflada taka
powinna mie¢ dno o grubo$ci 16 mm, boki szuflad
metalowe, kolor wewnetrzny szuflady szary.

Szafki kuchenne dolne pokryte od gory blatem
roboczym o grubosci min. 28 mm, bez obla (ciety
do kata) z doklejkg PCV w kolorze zblizonym do
blatu, grubos¢ tworzywa min. 2 mm, krawedz
fazowana, nawis blatu nad szafkami min. 20 mm.
Blat wspolny dla wszystkich z z laminatem HPL
(pokryte mocno sprezonym tworzywem
warstwowym (laminatem HPL), z rdzeniem z ptyty
wiorowej. Powierzchnia blatu o ciekawej czesto
strukturze, np. struktura ptétna, oraz specjalne
obrzeze ABS, wykonane z tego samego laminatu
HPL co powierzchnia. Listwa przyblatowa pomiedzy|
blatem i $ciang biata o przekroju 14 mm x 14 mm.

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i
umywalka w blacie

chlodziarka podblatowa do zabudowy

— pojemnosci catkowita min 125 litréw,

Tgl
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— klasa energetyczna min A,

— wyposazona we wskaznik temperatury
(wewnetrzny lub zewnetrzny)

Zestaw przy umywalce: dozownik mydta w ptynie,
pojemnik na papier ze stali nierdzewnej ,kosz

Xfl

Urzadzenie brudownikowe:450 mm ,gtebokos$¢

580 mm, wysokos$¢ 1320 mm ,odptyw
Scienny/podtogowy @ 110 mm $cienny, Zuzycie
pradu 0,16 kWh/cykl Maks. temperatura otoczenia
40°C Poziom hatasu 53 dB (A) zgodnie z normg EN
ISO 3747:2000 Doprowadzenie wody — woda
zimna i ciepta Woda 15 mm Cisnienie 1-8 baréw
(14-116 PSI) Szybkos¢ przeptywu >0,3 I/s Zuzycie
wody Program ekonomiczny 11 litréw/cykl +10%
Program normalny 18 litréw/cykl £10% ,program
intensywny 25 litrow/cykl £10% Normy MDD
93/42/EWG. Certyfikat akredytowanej jednostki na
zgodnosé z EN ISO 15883-1115883-3 .

Zlewozmywak jednokomorowy, gospodarczy
stalowy

Zlg

Umywalka wraz z zestawem przy umywalce:
dozownik na mydto , dozownik na $rodek
antyseptyczny tokciowy, wykonane z tworzywa w
ksztalcie prostopadtoscianu, nasuwane na
przytwierdzony do sciany

wieszak z blokadg zamykang wieczkiem na
korpusie pojemnikéw , uruchamiane tokciowo
mechanizmem dzwigniowym, o pojemnos$ci 1 | ;
dozownik na reczniki papierowe typu ZZ,
skrzynkowy, wykonany z tworzywa, w ksztalcie
prostopadtoscianu, wyposazony w uchylng
$cianke z zamkiem i otworem

wskazujgcym ilos¢ recznikbéw w dozowniku, Kosz
pedatowy, min 30 | (metalowy); okragty, wkiad
plastikowy, uchwyt do przenoszenia

Xfl
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SALA WST EPNEJ
INTENSYWNEJ TERAPII

NR 1.12

Lada pielegniarska z nadstawkg, wykonana
\Wypetnienie szkieletu mebli — wykonane z piyty
widrowej trzy warstwowej o grubosci min 18 mm
pokrytej laminatem HPL . Konsola
jednostanowiskowa wyposazona w potke na
klawiature oraz miejsce na komputer stacjonarny.
Nadstawka o wysokosci zakrywajgcej monitory .

Dilugos¢ blatu roboczego: 1,90mb

Pozostate wymiary: (gt. x wys.): 70-80 x75 cm. W
zestawie mobilny kontener podblatowy wyposazony
w 3 szuflady zamykane na klucz. Wymiary
kontenera (szer. x gt x wys.): 50 x 55-60 x 65-70
cm

L1

fotel biurowy szerokos¢ siedziska 49x49cm,
wysokosc¢ oparcia min.60cm wyposazony w
podstawowe wiadciwosci fotela do pracy. Uchyliny
mechanizm ruchowy umozliwia swobodne "bujanie
sie" w fotelu lub jego blokade w pozycji standardowej,
tzw do pracy. Sita oporu jaki stawia fotel podczas
wychylania jest regulowana co pozwala dostosowac
ja do wagi Uzytkownika. Piecioramienna stalowa
chromowana podstawa jezdna. W wyposazeniu
standardowym kotka. Tapicerowane czarng
oddychajgca praktyczng siatka, zas w gornej czesci
czarng ekoskora. Podiokietniki wykonane z
polipropylenu (PP) o statej wysokosci.

Bcl

Zabudowa szafek kuchennych dolnych i gornych
2,80 mb.

\Wszystkie elementy ptytowe korpuséw szafek
kuchennych wykonane z piyty wiérowej
trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing
sztuczng melaming o klasie higienicznosci E1.
Nalezy zastosowac¢ ptyte o grubosci minimum 18
mm, widoczne krawedzie boczne ptyt oklejone PCV
grubosci min. 1 mm w kolorze najbardziej
zblizonym do koloru piyty. Konstrukcja szafek
wiencowa. Boki tfgczone z wiencami za pomocg

zlaczy typu mimosrody oraz klejonych kotkow.
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Plecy z ptyty HDF min. 3 mm mocowane w
ofrezowaniu krawedzi boku wienca dolnego i
gornego do giebokosci min. 3 mm, mocowane za
pomocg gwozdzi, krawedzie surowe. Korpusy
wyposazone sa w ndzki z mozliwoscig regulacji w
zakresie min. 20 mm, mocowane do wienca
dolnego z cofnieciem min. 35 mm wzgledem czota
korpusu. Drzwi korpusOw jednoskrzydtowe lub
okapowe wyposazone w samodomykajgce zawiasy
puszkowe firmy FGV lub réwnowazne, pozwalajgce
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi
(zawias typu ,,clip”) o ilosci cykli min: 80
tys.(potwierdzone certyfikatem).

Szafki w zaleznosci od przeznaczenia wyposazone
sg w: - potki instalowane na metalowych
podporkach (system zapadkowy typu Secura), 6
wysokosci regulacji pétek co 20 mm; -szuflady z
cichym domykiem na prowadnicach Blum typu
Tandembox lub réwnowaznych. Szuflada taka
powinna mie¢ dno o grubo$ci 16 mm, boki szuflad
metalowe, kolor wewnetrzny szuflady szary.

Szafki kuchenne dolne pokryte od géry blatem
roboczym o grubosci min. 28 mm, bez obla (ciety
do kata) z doklejkg PCV w kolorze zblizonym do
blatu, grubos¢ tworzywa min. 2 mm, krawedz
fazowana, nawis blatu nad szafkami min. 20 mm.
Blat wspdlny dla wszystkich z z laminatem HPL
(pokryte mocno sprezonym tworzywem
warstwowym (laminatem HPL), z rdzeniem z ptyty
widrowej. Powierzchnia blatu o ciekawej czesto
strukturze, np. struktura ptétna, oraz specjalne
obrzeze ABS, wykonane z tego samego laminatu
HPL co powierzchnia. Listwa przyblatowa
pomiedzy blatem i $ciang biata o przekroju 14 mm
X 14 mm.

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i
umywalka w blacie

chtodziarka podblatowa do zabudowy —
pojemnosci catkowita min 125 litréw, — klasa
energetyczna min A, — wyposazona we wskaznik
temperatury (wewnetrzny lub zewnetrzny)

Tgl

Zestaw przy umywalce: dozownik na mydio ,
dozownik na $rodek antyseptyczny tokciowy,

wykonane z tworzywa w ksztalcie

Xfl
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prostopaditoscianu, nasuwane na przytwierdzony
do s$ciany wieszak z blokadg zamykang wieczkiem
na korpusie pojemnikéw , uruchamiane tokciowo
mechanizmem dzwigniowym, o pojemnosci 1 | ;
dozownik na reczniki papierowe typu ZZ,
skrzynkowy, wykonany z tworzywa, w ksztalcie
prostopadioscianu, wyposazony w uchylng
scianke z zamkiem i otworem wskazujgcym ilo$¢
recznikow w dozowniku, lustro(60x100cm), Kosz
pedatowy, min 30 | (metalowy); okragty, wkiad
plastikowy, uchwyt do przenoszenia
ZATOKA
POCZEKALNIANA
NR 1.13
Krzesto poczekalniane o chromowanej konstrukgciji. | 13 Bc6
Plastikowe siedzisko i oparcie. Siedzisko
475x415x470 mm w kolorze popielatym.
POZIOM PO
DZIEDZINIEC NR 2
PRZYGOTOWANIE
PACJENTA
NR 1.1
Zabudowa szafek kuchennych dolnych i gérnych |1 L

1,60 mb.

\Wszystkie elementy ptytowe korpuséw szafek
kuchennych wykonane z ptyty wiérowej
trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing
sztuczng melaming o klasie higienicznosci E1.
Nalezy zastosowaé ptyte o grubo$ci minimum 18
mm, widoczne krawedzie boczne ptyt oklejone PCV
grubosci min. 1 mm w kolorze najbardziej
zblizonym do koloru piyty. Konstrukcja szafek
wiencowa. Boki tgczone z wiehcami za pomocg
ztgczy typu mimosrody oraz klejonych kotkdéw.
Plecy z ptyty HDF min. 3 mm mocowane w
ofrezowaniu krawedzi boku wienca dolnego i
gornego do giebokosci min. 3 mm, mocowane za

pomocg gwozdzi, krawedzie surowe. Korpusy
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wyposazone sa w ndzki z mozliwoscig regulacji w
zakresie min. 20 mm, mocowane do wienca
dolnego z cofnieciem min. 35 mm wzgledem czota
korpusu. Drzwi korpusOw jednoskrzydtowe lub
okapowe wyposazone w samodomykajgce zawiasy
puszkowe firmy FGV lub réwnowazne, pozwalajgce
na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi
(zawias typu ,,clip”) o ilosci cykli min: 80
tys.(potwierdzone certyfikatem).

Szafki w zaleznosci od przeznaczenia wyposazone
sg w: - potki instalowane na metalowych
podporkach (system zapadkowy typu Secura), 6
wysokosci regulacji pétek co 20 mm; -szuflady z
cichym domykiem na prowadnicach Blum typu
Tandembox lub réwnowaznych. Szuflada taka
powinna mie¢ dno o grubo$ci 16 mm, boki szuflad
metalowe, kolor wewnetrzny szuflady szary.

Szafki kuchenne dolne pokryte od géry blatem
roboczym o grubosci min. 28 mm, bez obla (ciety
do kata) z doklejkg PCV w kolorze zblizonym do
blatu, grubos¢ tworzywa min. 2 mm, krawedz
fazowana, nawis blatu nad szafkami min. 20 mm.
Blat wspdlny dla wszystkich z z laminatem HPL
(pokryte mocno sprezonym tworzywem
warstwowym (laminatem HPL), z rdzeniem z ptyty
wiodrowej. Powierzchnia blatu o ciekawej czesto
strukturze, np. struktura ptétna, oraz specjalne
obrzeze ABS, wykonane z tego samego laminatu
HPL co powierzchnia. Listwa przyblatowa
pomiedzy blatem i $ciang biata o przekroju 14 mm
X 14 mm.

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i
umywalka w blacie wraz z zestawem dozownik na
mydto , dozownik na $rodek antyseptyczny
tokciowy, wykonane z tworzywa w ksztalcie
prostopaditoscianu, nasuwane na przytwierdzony
do sciany wieszak z blokadg zamykang wieczkiem
na korpusie pojemnikéw , uruchamiane tokciowo
mechanizmem dzwigniowym, o pojemnosci 1 | ;
dozownik na reczniki papierowe typu ZZ,
skrzynkowy, wykonany z tworzywa, w ksztalcie
prostopaditoscianu, wyposazony w uchylng
scianke z zamkiem i otworem wskazujgcym ilos¢
recznikow w dozowniku, lustro(60x100cm), Kosz
pedatowy, min 30 | (metalowy); okragty, wkiad
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plastikowy, uchwyt do przenoszenia

WC PACJENTOW

NR 1.2
Umywalka wraz z zestawem przy umywalce: 1 Xfl
dozownik mydta w ptynie, pojemnik na papier,
lustro, kosz
Miska ustepowa wraz z zestawem przy wc: 1 Dz
pojemnik na papier toaletowy, kosz

STEROWNIA

NR 1.3
Biurko lekarskie 125x60x75 cm, na stelazu T 1 Ehl
z kontenerem zbudowanym z dwoch szuflad
dostosowanych do formatow na karty choréb
pacjentow.
Szafa na dokumenty 90x42x184 cm, wykonanaz |1 Sz6

ptyty widrowej pokrytej obustronnie melaming o
powierzchniowej fakturze drewna oklejone
obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2
mm. Grubosé piyty, z ktérej wykonane sg meble,
moze by¢ r6zna, w zaleznosci od konstrukcji, lecz
nie mniejsza niz 25 mm w wiencu dolnym i gérnym
oraz 18 mm dla pozostatych elementow. Plecy
mebli wykonane z ptyty 18 mm, majag by¢ jednolite z
kolorystykg korpusu, frontu, wiencow oraz pétek.
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie plecow z piyty
HDF o gr. co najmniej 3mm w kolorze korpusu,
frontu, wiencéw oraz pétek. Uchwyty metalowe w
jasnym kolorze. Plyta powinna posiada¢ atest lub
klase higieniczng réwnowazna, co najmniej do E1.

front: wykonany z ptyty wiérowej o grubosci nie
mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, o powierzchniowej fakturze drewna
oklejone obrzezem z PCV o grubosci nie
mniejszej niz 2 mm. Zawiasy frontow typu
puszkowego. Fronty powinny by¢ wyposazone w
system zamykania —zamek - min. 2 kluczyki.

korpus: wykonany z ptyty widrowej o grubosci nie
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mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming o powierzchniowej fakturze drewna
oklejone obrzezem z PCV o grubo$ci nie
mniejszej niz 2 mm. Korpusy mebli majg by¢
jednolite z kolorystyka frontéw, wiencow, plecéw
oraz poétek. Zamawiajgcy nie dopuszcza innej
kolorystyki mebli niz okreslona w szczeg6towym
opisie przedmiotu zaméwienia, pétki: wykonane z
ptyty widrowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm,
pokrytej obustronnie melaming o powierzchniowej
fakturze drewna oklejone, co najmniej
jednostronnie obrzezem z PCV o grubosci nie
mniejszej niz 2 mm. Potki powinny mie¢
mozliwosé regulacji. Pétki szaf majg by¢ jednolite
z kolorystykg frontow, korpuséw, plecéw oraz
wiencéw. Zamawiajacy nie dopuszcza innej
kolorystyki mebli niz okreslona w szczeg6towym
opisie przedmiotu zaméwienia.

fotel biurowy szerokos¢ siedziska 49x49cm,
wysokosc¢ oparcia min.60cm wyposazony w
podstawowe wiadciwosci fotela do pracy. Uchyliny
mechanizm ruchowy umozliwia swobodne "bujanie
sie" w fotelu lub jego blokade w pozycji standardowej,
tzw do pracy. Sita oporu jaki stawia fotel podczas
wychylania jest regulowana co pozwala dostosowac
ja do wagi Uzytkownika. Piecioramienna stalowa
chromowana podstawa jezdna. W wyposazeniu
standardowym kétka. Tapicerowane czarng
oddychajgca praktyczng siatkg, zas w gornej czesci
czarng ekoskorg. Podtokietniki wykonane z
polipropylenu (PP) o statej wysokosci.

Bcl

PRACOWNIA
TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO

NR 1.4

DYZURKA LEKARSKA

NR 1.6

Biurko lekarskie 125x60x75 cm, na stelazu T

z kontenerem zbudowanym z dwoch szuflad
dostosowanych do formatow na karty choréb
pacjentéw.

Ehl
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kanapa z funkcjg spania gtebokos¢

catkowita:min.77cm,dlugos¢ 190cm,wysokosé
83cm,gtebokosémin.51cm,szerokodépodiokietnika
min.20cm,kolor tapicerki zostanie uzgodniony po
rozstrzygnieciu przetargu,

Afl

Stolik okolicznosciowy:blat stolika powinien byé

wykonany warstwowo, gorna warstwa wykonana z
plyty wiérowej melaminowanej o grubosci co
najmniej 18 mm o powierzchniowej fakturze drewna
w kolorze orzech, dolna warstwa 5 wykonana z
ptyty profilowanej MDF o grubosci co najmniej 25
mm w kolorze czarnym. Ptyta powinna posiada¢
atest lub klase higieniczng réwnowazng, co
najmniej do E1. nogi wykonane z ptyty wiérowej
melaminowanej, klejone warstwowo, krawedzie
pionowe nég wykonczone naktadkami z
profilowanego i malowanego MDF w kolorze
czarnym. Stolik powinien posiada¢ regulatory
wysokosci w zakresie co najmniej od 0-20 mm.

Eh8

Szafa na dokumenty 90x42x184 cm, wykonana z
plyty widrowej pokrytej obustronnie melaming o
powierzchniowej fakturze drewna oklejone
obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2
mm. Grubos$¢ plyty, z ktérej wykonane sg meble,
moze byc¢ rézna, w zaleznosci od konstrukciji, lecz
nie mniejsza niz 25 mm w wiencu dolnym i gérnym
oraz 18 mm dla pozostatych elementéw. Plecy
mebli wykonane z ptyty 18 mm, majg byc¢ jednolite z
kolorystykg korpusu, frontu, wiencow oraz pétek.
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie plecow z piyty
HDF o gr. co najmniej 3mm w kolorze korpusu,
frontu, wiencéw oraz pétek. Uchwyty metalowe w
jasnym kolorze. Plyta powinna posiada¢ atest lub
klase higieniczng réwnowazna, co najmniej do E1.

front: wykonany z ptyty wiérowej o grubosci nie
mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, o powierzchniowej fakturze drewna
oklejone obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej
niz 2 mm. Zawiasy frontow typu puszkowego.
Fronty powinny by¢ wyposazone w system
zamykania —zamek - min. 2 kluczyki. korpus:
wykonany z piyty wiérowej o grubosci nie mniejszej
niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming o
powierzchniowej fakturze drewna oklejone

obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2

Sz6
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mm. Korpusy mebli majg by¢ jednolite z kolorystyka
frontow, wiencéw, plecéw oraz pétek. Zamawiajgcy
nie dopuszcza innej kolorystyki mebli niz okreslona
w szczegO6towym opisie przedmiotu zamdéwienia,
poiki: wykonane z plyty widrowej o grubosci nie
mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming o powierzchniowej fakturze drewna
oklejone, co najmniej jednostronnie obrzezem z
PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Pokki
powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji. Potki szaf majag
by¢ jednolite z kolorystyka frontéw, korpusow,
plecéw oraz wiehcéw. Zamawiajacy nie dopuszcza
innej kolorystyki mebli niz okreslona w
szczegbtowym opisie przedmiotu zamowienia.

fotel biurowy szerokos¢ siedziska 49x49cm,
wysokosc¢ oparcia min.60cm wyposazony w
podstawowe wiadciwosci fotela do pracy. Uchyliny
mechanizm ruchowy umozliwia swobodne "bujanie
sie" w fotelu lub jego blokade w pozycji standardowej,
tzw do pracy. Sita oporu jaki stawia fotel podczas
wychylania jest regulowana co pozwala dostosowac
ja do wagi Uzytkownika. Piecioramienna stalowa
chromowana podstawa jezdna. W wyposazeniu
standardowym kotka. Tapicerowane czarng
oddychajgca praktyczng siatka, zas w gornej czesci
czarng ekoskorg. Podtokietniki wykonane z
polipropylenu (PP) o statej wysokosci.

Bcl

tAZIENKA PERSONELU

NR 1.7

Umywalka wraz z zestawem przy umywalce:
dozownik mydta w ptynie, pojemnik na papier,
lustro, kosz

Xfl

Miska ustepowa wraz z zestawem przy wc:
pojemnik na papier toaletowy, kosz

Dz

Kabina prysznicowa potokragta wraz z brodzikiem,
drzwi szklane(szkto bezpieczne) suwane, bateria
natryskowg z mieszaczem termostartycznym,
wezem, gtéwka prysznicowg z uchwytem
regulowana wysokosc¢ gtéwki.

Xf2

DYZURKA LEKARSKA

NR 1.8
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Biurko lekarskie 125x60x75 cm, na stelazu T

z kontenerem zbudowanym z dwoch szuflad
dostosowanych do formatéw na karty choréb
pacjentow.

Ehl

kanapa z funkcjg spania gtebokos¢
catkowita:min.77cm,dlugos¢ 190cm,wysokosé
83cm,gtebokodémin.51cm,szerokodépodiokietnika
min.20cm,kolor tapicerki zostanie uzgodniony po
rozstrzygnieciu przetargu,

Afl

Stolik okolicznosciowy, blat stolika powinien by¢

wykonany warstwowo, gorna warstwa wykonana z
plyty wiérowej melaminowanej o grubosci co
najmniej 18 mm o powierzchniowej fakturze drewna
w kolorze orzech, dolna warstwa 5 wykonana z
ptyty profilowanej MDF o grubosci co najmniej 25
mm w kolorze czarnym. Ptyta powinna posiada¢
atest lub klase higieniczng réwnowazng, co
najmniej do E1. nogi wykonane z ptyty wiérowej
melaminowanej, klejone warstwowo, krawedzie
pionowe nég wykonczone naktadkami z
profilowanego i malowanego MDF w kolorze
czarnym. Stolik powinien posiada¢ regulatory
wysokosci w zakresie co najmniej od 0-20 mm.

Eh8

Szafa na dokumenty 90x42x184 cm, wykonane z

ptyty widrowej pokrytej obustronnie melaming o
powierzchniowej fakturze drewna oklejone
obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2
mm. Grubos$¢ plyty, z ktérej wykonane sg meble,
moze byc¢ rézna, w zaleznosci od konstrukciji, lecz
nie mniejsza niz 25 mm w wiencu dolnym i gérnym
oraz 18 mm dla pozostatych elementéw. Plecy
mebli wykonane z ptyty 18 mm, majg by¢ jednolite z
kolorystykg korpusu, frontu, wiencow oraz pétek.
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie plecow z piyty
HDF o gr. co najmniej 3mm w kolorze korpusu,
frontu, wiencéw oraz pétek. Uchwyty metalowe w
jasnym kolorze. Plyta powinna posiada¢ atest lub
klase higieniczng réwnowazna, co najmniej do E1.

front: wykonany z ptyty wiérowej o grubosci nie
mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, o powierzchniowej fakturze drewna
oklejone obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej
niz 2 mm. Zawiasy frontow typu puszkowego.

Fronty powinny by¢ wyposazone w system

Sz6
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zamykania —zamek - min. 2 kluczyki. korpus:
wykonany z piyty wiérowej o grubosci nie mniejszej
niz 18 mm, pokrytej obustronnie melaming o
powierzchniowej fakturze drewna oklejone
obrzezem z PCV o grubosci nie mniejszej niz 2
mm. Korpusy mebli majg by¢ jednolite z kolorystykg
frontdw, wiencow, plecow oraz pétek. Zamawiajacy
nie dopuszcza innej kolorystyki mebli niz okreslona
W szczegOtowym opisie przedmiotu zamowienia,
potki: wykonane z ptyty wiérowej o grubosci nie
mniejszej niz 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming o powierzchniowej fakturze drewna
oklejone, co najmniej jednostronnie obrzezem z
PCV o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Poki
powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji. Potki szaf majg
by¢ jednolite z kolorystykg frontéw, korpusow,
plecow oraz wiencow. Zamawiajgcy nie dopuszcza
innej kolorystyki mebli niz okreslona w
szczego6towym opisie przedmiotu zamdéwienia.

fotel biurowy szerokos¢ siedziska 49x49cm,
wysoko$¢ oparcia min.60cm wyposazony w
podstawowe wiasciwosci fotela do pracy. Uchyiny
mechanizm ruchowy umozliwia swobodne "bujanie
sie" w fotelu lub jego blokade w pozycji standardowej,
tzw do pracy. Sita oporu jaki stawia fotel podczas
wychylania jest regulowana co pozwala dostosowac
ja do wagi Uzytkownika. Piecioramienna stalowa
chromowana podstawa jezdna. W wyposazeniu
standardowym kotka. Tapicerowane czarng
oddychajgca praktyczng siatka, zas w gornej czesci
czarng ekoskora. Podiokietniki wykonane z
polipropylenu (PP) o statej wysokosci.

Bcl




