Nadproze na otworami drzwiowym zewnetrznym N-1* skala 1:20
1 kpl.
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Nadproze na otworem drzwiowym wewnetrznym N-2* skala 1:20
1 kpl.

Przekroj "A-A"
skala* 1:20

Przekroj "B-B" Mlj

skala* 1:20
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Materiat:
Stal S235JR (ksztattowniki)

Beton C20/25

Uwagi: (Zmiany)
1. Na rysunkach K-02; K-03; K-4a, podano wymiary rozkuwanych otworéw 2,45x2,60 m

w celu utfatwienia transportu urzadzer technologicznych, zmienia sie
wymiary otworéw na 2,70 m x 2,70 m (drzwi - 2,55 m x 2,60 m- wymiar po zamont. oscieznicy)

Nalezy pamietaé aby wymiar skrzydta nie przekraczat 2,60 m wys. ze wzgledu na sko$ny strop korytarza.
2. Transport duzych urzadzen technologicznych (np. agregat AG) nalezy wykona¢ przed
montazem oscieznic i skrzydet drzwiowych.

Sruby 8 szt. M 20 L=300 - 10,0 kg

3. Zestawienie stali: 14 mb dwuteownika I 200 - 368,2 kg;
prety #16 - 4 szt. L=3300 - 20 kg; pret gwintowany ¢’20 - 2 szt - 6 kg

Technologia wykonania: (dla nadproza zewnetrznego)

1. Wyku¢ gniazda nad projektowanym otworem w celu podparcia muru zastrzatami.

W trakcie podpierania $cian nalezy unikaé gwattownych uderzen i wstrzgaséw.

2. Wyku¢ bruzde poziomg na wymiar jednej belki stalowej (wg. rys.) zaklinowujac jg i wypetniajac
zaprawa cementowq przestrzen miedzy gorg stopki dwuteownika a murem.

Przed umieszczeniem belki w bruzdzie, owinaé jq "siatkq Rabitza".
3. Przestrzen wokdt koricow belek wypetnia sie twardoplastyczng zaprawa cementowg (poduszka bet.).

Otwdr miedzy belka a murem wypetnia sie rzadkq zaprawa cementowq. Z kolei miedzy gdrna pdétkgq

a mur wprowadza sie wilgotng zaprawe cementowq dobrze i doktadnie jq ubijajgc.
3. Nastepnie wykuwa sie pozostata czes¢ muru i wstawia druga belke. W potowie wys. belki
nawierci¢ otwory przez ktére przeprowadza sie sruby w celu ich skrecenia.

Przekro )j "C-C" Inwestycja:  Modernizacja zrédfa ciepta i energii obiektow Skala:
SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetykéw 46
Skala* 1:10 . 1:20/50
Obiekt: Kottownia i agregatorownia dla potrzeb
grzewczych oraz technologicznych szpitala. Data:
Branza: Konstrukcja Stadium: Projekt wykonawczy listopad 2009
Projektowat: mgr inz. Wojciech Stepaniak  ypr. nr  PDK/0024/POOK/06
Sprawdzit: mgr inz. Kazimierz taba upr. nr  BUA-NB-8346/115/90
Biuro Ustugowo-Handlowe >Eco - Tech< 37-700 Przemysl ul. KoSciuszki 2
Nrrys:

Nazwa rysunku:
Nadproza stalowe K-23



