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Czes¢ rysunkowa

- rysunki:

K-01/z1. Rzut fundamentow — stopy SF-1/SF-2 1:50
K-02/z1 Rzut wzmocnienia stropu piwnic 1:50
K-03/z1 Przekroje stropu ,1-1"; ,2-2” 1:50
K-04/z1 Rzut konstrukcji wsporczej KW-3 (pod chiodnice na dachu) 1:50
K-04a Widok rampy R-1 i wejscia od strony elewacji pétnocne;j 1:50
K-05 Stopy SF-1/ SF-2 1:20
K-06 Stup SP-1 1:10
K-07 Stup SP-2 1:10
K-08/z1 Konstrukcja wsporcza KW-1 1:20
K-09 Belka B-1 1:10
K-10 Rampa R-1 1:20
K-11/z1 Ptyta PZ-1 1:20
K-12 Ptyta PZ-2 1:20
K-13/z1 Belka BZ-1 1:20
K-14 Konstrukcja wsporcza KW-2/KW-2a 1:10
K-15 Konstrukcja wsporcza KW-3 1:10
K-16 Konstrukcja wsporcza KW-4 1:10
K-17 Konstrukcja wsporcza KW-5 1:10
K-18 Konstrukcja wsporcza KW-6 1:10
K-19 Balustrada Rampy R-1 1:20/10
K-20 Konstrukcja wsporcza KW-7; Pochylnia PO-1 1:10

- rysunki dodatkowe (wykonawcze) wg aneksu nr |
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OPIS TECHNICZNY

1.Wstep
Tematem niniejszego opracowania jest:
Projekt konstrukcyjny agregatorowni i kottowni - Modernizacja zrédta ciepta i energii dla
obiektow SPZOZ WSS w Rybniku.
ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1.0gdlna charakterystyka budowli

Budynek o charakterze przemystowo-technologicznym (agregatorownia i kottownia)
parterowy, podpiwniczony na catosci obiektu. Wykonany w technologii mieszanej ceramiczno-
zelbetowe;.

Catos¢ sktada sie z dwoch czesci wzajemnie od siebie addylatowanych. Czesé gtowna w
rzucie prostokatna z przetamaniem wzdtuz kalenicy podtuznej dzieli sie¢ na cze$¢ nizszg do 3,5 m
p.p.t i czes¢ wyzsza do 6,0 m p.p.t. Strop piwnic zelbetowy ptytowo-zebrowy o rozstawie zeber
(30 cm x 50 cm) co 2,0 m i rozpietosci 6,0 . Zebra o schemacie wolnopodpartym oparte jednym
koncem w $cianie podiuznej (kalenicowej) a drugim z podciggu (35m x 60cm) o schemacie
ciagtym. Grubos¢ stropu 10 cm. W pozostatych czesciach budynku pityty o zmiennych
schematach statycznych. Pokrycie dachu z ptyt panwiowych o rozpietosci 6,0 m opartych na
prefabrykowanych belkach o rozpietoséci ok. 8,0 m. Sciany piwnic zelbetowe gr. ok. 30 i 38 cm cm
Sciany zewnetrzne i Srodkowa nosna parteru z cegty gr. 38 cm. Schody zelbetowe ptytowe.

Wymiary w rzucie poziomym — 18,0 m x (24,0 + 5,20) m

2.2.Dane wyjsciowe
- inwentaryzacja budowlana;
- wizja lokalna w terenie (ogledziny budynku);
- dokumentacja ,Adaptacja i rozbudowa budynku wymiennikowi na kottownie” opracowana
przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z o.0. ul. Witosa 4, 40-832
Katowice. 1994 r

2.3.Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie dokumentac;ji ,Adaptacja i rozbudowa budynku wymiennikowi na kottownie” z

1994 r w poziomie posadowienia wystepujg piaski drobne oraz piaski srednie.

2.4 Warunki gornicze

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg szkody gornicze.
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3. Opis elementdéw konstrukcji — wzmocnienie.

W istniejacy obiekcie ze wzgledu ma zmiane przeznaczenia i znaczne docigzenie
urzadzeniami technologicznymi lokalnych stref gtéwnego ukfadu nosnego (stropu zelbetowego)
przewiduje sie wykonanie niezbednych wzmocnien stropow zelbetowych.

Pod agregat AG wraz z mediami ( 89 kN) oraz system wymiennikéw ciepta HRS wraz z
mediami (14 kN) zaprojektowano ptyte PZ-1 pod ktorg przewidziano 4 stupy (w tym jeden istniejacy).
W celu utatwienia komunikacji oraz usytuowanie dwéch zbiornikéw olejowych ( ok. 26kN )
zaprojektowano ptyte PZ-2 opartg na 4 stupach.

Projektuje sie wzmocnienie poprzez podparcie belek zelbetowych belkami stalowymi na catej dtugosci
opartymi na nowoprojektowanych stupach stalowych osadzonych na niezaleznych fundamentach w

postaci stép fundamentowych.

W trakcie robét montazowych moze zaistnie¢ kolizja z czescig instalacji w piwnicach co wigze sie z

przesunieciem czesci urzadzen.

3.1.Fundamenty
a) Stopy fundamentowe pod stupy stalowe:
- stopa SF-1 — 120 cm x120 cm o wysokosci 50 cm z betonu C20/25 z wykonaniem podkfadu
z chudego betonu gr. 10 cm oraz poduszke zwirowg gr. 30 cm — 3 szt. Zbrojenie siatka dolna z
pretow # 12 A-IlIN o oczkach 15¢cm x 15cm.
- stopa SF-2 — 110 cm + 110 cm o wys. 50 cm C20/25 podbudowy analogicznie jak SF-1.

3.2.Stupy stalowe
a) Stup stalowy SP-1 (1 szt.) ; dwugateziowy analogiczny do istniejgcego 2xC160 z
przewigzkami;
b) Stup stalowy SP-2 (2 szt) ; dwugateziowy analogiczny do istniejagcego 2xC160 z
przewigzkami jako podparcie pod istniejacy podciag stanowigcy czes¢ oparcia dla ptyty PZ-
1 (fundament pod agregat).
c) Stup stalowy SP-3 (4 szt.) ; z dwuteownika jako oparcie pod komunikacje i zbiorniki olejowe.

(Stupy SP-3 stanowig cze$¢ konstrukcji wsporczej KW-1).

3.3.Belki stalowe i wypetnienie szczeliny ze podstawg belki wzmacnianej — technologia
wykonania

a) Belki BS-1 jako wzmocnienie pod istniejace zebra na ktorych opiera sie ptyta PZ-1;
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b)

Belki BS-2 stanowigce czes$¢ kontr. wsporczej KW-1 jako HEB 200 o schemacie

wolnopodpartym obustronnie przewieszonym.

3.4.Belka zelbetowa — podwalina pod sciane oddzielenia dzwiekochtonnego.

a)

b)

Belka zelbetowa wolnopodparta BZ-1 20cm x 50 cm z betonu C20/25 usytuowana i
zamocowana nad istniejgcym zebrem kotwami stalowymi co 0,50 m;

W potowie wysokosci w/w Sciany oraz w jej szczycie wykonaé wience zelbetowe 20cm x 25
cm zbrojone podtuznie 4#12 A-IIIN potaczone pionowymi rdzeniami zelbetowymi 20cm x 25

cm zakotwionymi w podwalinie u podstawy i w dzwigarze dachowym w gtowicy.

3.5.Rampa zelbetowa R-1.

Od strony potnocnej rozebrac istniejace schody zelbetowe i wykona¢ podest zelbetowy wraz z

nowym biegiem schodowym. Pltyta podestu gr. 16 cm oparta na dwdch sciankach zelbet.

stanowigcych wraz z tawami, fundament. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe podestu do 12 kN/m?

natomiast dopuszczalne obcigzenie uzytkowe schodéw do 5,0 kN/m”?.

3.6.Piyty Zzelbetowe — fundamenty pod urzgdzenia technologiczne.

a)

b)

Ptyta PZ-1 — zaprojektowano jako fundament pod urzadzenia technologiczne. Po rozebraniu
podestow zelbetowych pod czesé zdemontowanych kottow parowych UHD 2000 ,
odgazowywacza oraz posadzki (ptytki + wylewka) wykona¢ wg rys. K-02 ptyte zelbetowg
PZ-1 gr. 18 cm zbrojong podwadjnie siatka z pretéw # 8 i # 12 jednostronnie przewieszong
ok. 80 cm poza obrys podciagu w pozostatej czesci jako wolnopodparta na istniejacych
zebrach. Zakohczenie ptyty stanowi wtopiony katownik L60x60x5 po obwodzie. Beton
C20/25.

Ptyta PZ-2 — zaprojektowano jako wzmocnienie w korytarzu przeznaczonym do transportu
urzadzen technologicznych do hali gtdwnej agregatorowi oraz pod zbiorniki olejowe V =
1000 | kazdy (dwuptaszczowe). Po rozbidrce posadzki (ptytki + wylewka) i oczyszczeniu
istniejacej ptyty wylaé na niej projektowana ptyte PZ-2 gr. 10 cm z zbrojeniem z podwajnej
siatki wg rys. kontr. Zwigekszenie grubosci ptyty wigze sie ze zmiang wysokosci stopni
schodéw pomiedzy czescig komunikacji na hala agregatorowi. Nalezy skuc¢ ptytki i wylewke
na schodach a nastepnie réwno podzieli¢ nowa wysokos¢ aby uzyskac trzy nowe stopnie
schodowe przez nadlanie czesci stopni i wykonanie nowych ptytek. Nowe ptytki gresowe
antyposlizgowe wykonac¢ réwniez na ptycie PZ-2. Pod zbiorniki olejowe utozyé po 2 profile
stalowe (HEA 100).
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3.7.Konstukcja wsporcza KW-2; KW-3; KW-4; KW-5.

a)

b)

f)

Pod ttumik akustyczny ASD Dn 300/800 mm - 6,8 kN wykonaé konstrukcje wsporcza KW-2
w postaci trzech niepetnych ram zakotwionych jednym koncem w gniezdzie $ciany a drugim
za posrednictwem stupa w ptycie PZ-1 lub w przypadku KW-2a w istniejacej belce zelbet.
Pod chtodnice na dachu 12 kN + obcigzenia klimatyczne, uzytkowe i dodatkowe
przewidziano konstrukcje wsporczg KW-3 w postaci uktadu belek 2xC240E opartych za
posrednictwem nowoprojektowanego wienca wzdtuz sciany kalenicowej oraz stupach
stalowych ktére bezwzglednie nalezy lokalizowaé nad $cianami nosnymi.

Pod wymiennik HB — 8,6 kN przewidziano ustawienie dwoéch ,szyn” HEA 100 (KW-4)
opartych na catej dlugosci dolnej pétki na istniejacym stropie w celu rwnomiernego
roztozenia naprezen.

Pod zespot nawiewno-wywiewny o masie 6,50 kN wykona¢ KW-5 w postacie belek
stalowych obustronnie zakotwionych w wykutych gniazdach w przeciwlegtych scianach.
Pod zespot nawiewno-wywiewny o masie 6,50 kN wykona¢ KW-6 w postacie ramy stalowej
na ktérej oparte sg dwie ,prowadnice” zakotwione w przeciwlegtej Scianie.

Jako potgczenia pomiedzy podstawami stupdw a elementami (stopy, ptyty itp.) zelbetowymi
przewidziano kotwy (prety gwintowane) stalowe wklejane chemiczne (zywice) typu Hilti HIT-
HY150. Technologie wklejania wg wytycznych producenta.

3.8.Nadproza drzwiowe

a) Przewiduje sie powigkszenie otworéw drzwiowych w celu wykonania nowej komunikacji

przystosowanej do transportu (wymiany, konserwac;ji) czesci urzadzenh technologicznych.
Otwory drzwiowe zostajg powiekszone do 2,45x2,50, nadproza nalezy wykonaé¢ w postaci
2xl 200 potaczone srubami ¢ 20, owiniete siatkg Rabitza i cato$¢ obetonowana. Oparcie

poza obrys otworu min. 30 cm z kazdej strony na podlewce cementowe;j.

3.9.0twory w ptycie dachowej

Przewiduje sie przejscia przez ptyty prefabrykowane dachu. Otwory mozna wykonywac tylko

w pasmach ptytowych. Nie wolno rozcinaé ani podkuwaé zeber nosnych ptyt dachowych jak i

dzwigarow. Wykonane otwory nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i

obwddkami z katownikéw. Mocowanie komina systemowego do $cian wg zalecen producenta.

4.Technologia wykonania

a) W trakcie transportu agregatu oraz innych ciezkich urzadzeh technologicznych i ich

umiejscowienia stropy podstemplowaé tymczasowymi rygami stalowymi np. 200/360 o $r.

60 mm (wew. 48 mm) i nosnosci jednej rygi do 49 kN.

b) Przed wylaniem stép fundamentowych i osadzenia w nich stupédw odmierzyé na budowie

czy osie stupdow pokrywajg sie z osiami istniejacych zeber i podciggéw. Niedociggniecia
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c)

d)

e)

wysokosci stupdw regulowac za pomoca klindw. pakietéw stalowych i gr. podlewek zaréwno
pod podstawa jak i nad gtowicg stupow.

Szczeline pomiedzy pasem goérnym belek BS-1 i BS-2 a spodem istniejgcego stropu
wstepnie obcigzy¢ klinami (i pakietami) stalowymi w celu lokalnej stabilizacji i wypetnié
gestoplastycznym betonem C25/30 ubijanym warstwowo i zawibrowanym, ewentualne braki
uzupei¢ zywica iniekcyjng EUROLAN FK injeck lub podobng. Wczesniej nalezy odbi¢ tynk
od spodu stropu, pozostatosci odspojonej otuliny, podktadek pod zbrojenie itp. Catosc
oczyscic i zwilzy¢ woda na kilka godzin przez podbetonowaniem.

Po rozbiérce posadzki oraz wylewki gérna powierzchnie stropu w celu prawidiowego
potaczenia z nowym nadbetonem (ptyty PZ-1; PZ-2) oczysci¢ i wytworzy¢ chropowatg
powierzchnie styku (powierzchnie nacina sie spiczastymi miotkami i oczyszcza szczotkami
drucianymi) Stary beton zwilza sie wodg na kilka godzin przed wykonaniem nadbetonu, a
nastepnie pokrywa sie cienka w-wg zaprawy cementowej od 1:2 do 1:2,5.

Nalezy pamietaé aby w trakcie robot belki byty caly czas podparte rygami stalowymi do
czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci ,podbetonu” tgczacego wzmacniana belke z

nowoprojektowana konstrukcja stalowa.

Materiaty: Stal S235JR; elektrody ER 1.46 — ksztattowniki

Stal A-1ll N (RB500W) — zbrojenie gtéwne fundamentow
Stal A-l1 (S235JR) - strzemiona

Beton — B25 (C20/25); ,podbeton” B30 (C25/30)

5.Wytyczne montazu

C.

Belki nalezy zabezpieczy¢ przez podstemplowanie na catym etapie rob6t montazowych.

Roboty polegajace na wzmacnianiu elementdéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

W przypadku powstania nieprzewidzianych rys. czy peknie¢ podczas robot nalezy wykonaé
niezbedne zabezpieczenia.

Podczas wykonywania robét montazowych nalezy szczegdlnie przestrzegac¢ przepisow bhp.

opracowat:
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Plyta Zelbetowa pod agregat PZ-1

Zestawdenie ohelggen

Ly. Opis h C @ T 4
[ru] [kMim'] [ im’] [cMim']
stale:
1 iwr-vra wrpkoficzemiowa 0,025 21 0.5 13 065
2 harylewka 0,025 21 0,5 15 0,65
4iphrts zelhet 2 15 cm 013 25 3,75 1,1 4125
E ity na suficie 0,015 13 03 13 0,59
505 582
Zmienme: [kiTim’] Pr P.
& i technologicens | agregat [ 12 12 12 14 4
T iohe, wortkowe 2 2 13 24
14 17
Fazem q [KH/m’] 18,05 22,832
L, [m] 1. [m] 11, [m] 1 4d=50
2 1,2 16,00
Wartosci momentéow zginajacych M = aql |
M0 = o+ o p ¥ = 0,125 0,125 11,41 [kl m]
M., = g ¥l + o bp ¥l = 0,5 0,5 16,43 [k m]
Dame charkierystyezne materiabn
Klasa betomm | B-20 3if, [kPa]  if.[kPa]  iE [kPa] £, [kPa] b
Klasa stali shr 4_TIT 4 10800 200 27500 350000 085
Momenty h c FI - [ 4 [
[t ] [m] [m] [ema] [rm]
M.,...= 11,41 0,15 0,025 0,021 0,025 0,958 2,72 8
M.,.."= 16,43 0,15 0,025 0,117 0,125 0,938 4 10
oz B A, n
[szt.] [cmZ] [em2]
g 0,503 4,024) 000322
g 0,785 6,28 0,005
Ugigcia na podst. tabl. 15 PH (skrajne przesto plyty ciaglej) - wsp. reduke. dla obe. zmienmych charakt. w, =1
legfdd |l gop lenftlyop 25000, % 8 Mo TMmm] o, £ stopien wykorzystania ugied :
16 25 33,27 2525000 2104 ] 454 :

2o wrgledu na czpécicwe zamocowanie na podporach stosmelk 1,4, *2500,. 8
moina mangkszed o 10%
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Plyta Zelbetowa pz-2 {komunikacja i pod zbiorniki olejowe)

Zestawdenie oholgzen

Lp. Opis h C; [ T q,
[m] [kim'] [kim’] [kim’]
stale:
1 barwra wykoficzeniowa 0,025 21 0.5 13 0,85
I harylewrka 0,025 21 0,5 1.3 0,65
3 listniejaea phyta zelbet. 0,1 25 2,5 1,1 2,75
4iphrta selhet.z 10 cm 0,1 25 2,5 1,1 2,75
5 itymk na mficie 0,015 19 0,3 1.5 0,39
6,3 1,19
Zmienne: [kiTim®] Pr P.
& itechnologicens f agregat / 12 12 12 14 4
T iohe. witkowe 2 2 1,3 2,8
14 17
Fazem q [k in'] 20,3 24,19
1, [m] 1, [m] L1, [m] 1,4d=50
15 0,7 21,43
Wartosci momentow zginajacych (plyta obustronnie przewieszona)
Mt =0,125% g +p, ], F= 0,125 0,125 6,8 i[Hm] przesto srodkowe
Moo= 0,54 g +p ¥l = 0,5 0,5 £,93 {[kHm] przewieszenie
Diane charkterystyezne materiah
Klasa'hetomg B-20 3if, [kPa] f..[kFa] E [kPa] £, [kPa] o
Klasa stali zhr A-TIT 4 10800 00 27500 350000 0,25
Momenty h o e [ [ A, [
[kHrm] [m] [m] [zma] [rrn]
M= 8,2 0,1 0,03 0,154 0,162 0,216 3,03
M.,..."= 593 0,1 0,03 0,134 0,144 0,928 2,61
ilasé B &, o
[szt.] [em2] [em2]
10 0,503 503 000719
10 0,503 £,03 0,0072
Ugiecia na podst. tabl. 15 PH (skrajne przesto plyty cigglej) - wsp. reduke. dla obe. zmiennych charakt. ;=1
ol [ le gfgop” 2500, &y 1, o TMmm] o, i stopieh wykorzystania ugicd
21 25 32,76 5709375 19077 0,25 B

ze wrgledn na czefoiowre zamocowania na podporach stosmelk Lo, #2500, &

maoina maiekszed o 10%
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Rampa zelbetowa

Zestawdenie oholagzen

Lp. Opis h C; [ T q,
[1m] [kHim'] (kb an'] [k im’]
stale:
1 barara workoficzemiowra 0,025 21 0.5 13 0,65
2 harplewdea 0,025 21 0,5 1,3 0,65
4iphrta zalbet 2 16 cm 0,1 25 4 1.1 4.4
£ itymk na saficie 0,015 19 0,3 1,3 0,39
53 6,09
Zmdenne: [kiTim®] Pr P.
6 itechmologiczna 12 12 1.2 14.4
T iohe, nythowe 2 2 1.5 2,8
14 17
Fazem q [kHim'] 13 23,09
1, [m] L. [m] 11, [m] 1,/d=50
2.5 1 18,25
Wartosci momentow zginajacych M = aql,|
Mo = e g kL tp ] = 0,125 0,125 18,04 [kHm]
M= oFg ¥+ o ¥p ] = 0,5 0,5 11,55 i [kHNm]
Dame charkterystyczme materiabn
Elasa betom! B-20 3if, [kPa] . [kPa] E [kPa] £ [kPa] o
Klasa stali zhr A& -TTT 4 10800 200 27500 350000 0,25
Momenty h c e - (g 4 [
[Hm] [m] [m] [ema] [pr]
M ..= 18,04 0,16 0,03 0,118 0,126 0,337 4,13 10
M.,.."= 11,55 0,16 0,03 0,078 0,073 0,361 2,64
ilasé F - A, o
[s=t.] [em2] [em2]
:] 0,725 6,18 0,00483
] 0,503 4,02 0,0031
Ugigcia na podst. tabl. 15 PH {skrajne przesto plyty ciaglej) - wsp. reduke. dla obe. zmienmych charakt. w, =1
legfdd legftl yoo lenftlyop ™ 2500 T 2 8, Ml TMmIT] o, £ stopien wykorzystania ugied
19 25 34,11 15078125 20521 0,9 S8 :
2o wrgledn na czpdciowe zamocowanie na podporach stosunek 14, #2500, 6,
moina mackszed o 10%%
Konstrukcja wsporcza KW-1
Zestaanerie obolysein od stropa
Lp. Opis b h C; ) . T q,
[1m] [1m] [kMim’] [k im] [k im]
stale:
Liphrtki 1,35 0,025 21 0,709 1,3 0,922
2 harylewka 5 cm 1,35 0,025 21 0,709 1.5 0,922
3iphyta melhet. 1,35 0,1 25 3,375 1,1 3,713
4iistnisigea phrta zalbet 1,35 0,1 25 3,375 1,1 3,713
£ ihellka stalowra 1 1 1 1,1 1,1
6 itynk na mficie 1,35 0,015 19 0,385 1.5 0,501
9,55 10,87
Zmiienmne:
6 iohe. technol. + wyjatkowe 1,35 15 20,25 1,2 24,30
T iohe, wirtkowe 1,35 2 2,70 1.5 3,51
22,95 27,81
Razem q [kN/m'] 2= @
obeigZzenia state - 10,87 kMN/mb

obcigzenia zmienne - 27,81 kN/mb
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Zestawienie stali do rys. K-06

Ty Opig lloze Dhugosc | ciexar jedn. | ciezar elem. i ciezar elem.
[=2t] [min] [kayin] [koi] [koi]
Stup SP-1 1 kpl
1:C160 2 2730 188 102 65
2:hl.&x200 B 260 1256 19,29
Zaikl 10200 4 260 15,70 16,33
Fikl.20:300 2 400 47,10 37 68
4 ipl 10150 2 160 11,78 307
3 ikl 20400 1 400 62380 25,12
Bibl 10:01 35 4 160 10,583 593
Razem 2207
spainy 4.5% 10,18
Ogdem 222,25 722,25
STAL 5235JR
Zastawienie stali do rys. K-07
Mr Opis: llose DhugosE | ciedar jedn.  cieZar elem i cieZar elem.
[zt] [mim] [kadn] ko] ko]
Stup SP2 2 kpl
1:C160 2 2560 15,8 111,30
2:ihl Bx200 5] 260 12,56 2612
Sihl.20:300 1 400 4710 158,54
4 il 8150 1 160 11,78 1,68
3 il 200400 1 400 B2 50 2512
Razem 18326
spainy 4.5% =]
Ogdem 192,06 384,12
STAL 5235JR
Zastawienie stali dia nvs K-1{2z21
Dhugois fozna [im)]
s Kaztalt lloze Dhugosc Stal kI A- Stal kI AR
[=zt] [cm] Ba w0 i fiz
Pyta PZ-1
1 iprosty 45 e, 10212
2imrosty 15 557 83,55
Jiwwg Py 23 623 143,249
&4 iuvg Fys 45 286 131,56
5w rys 32 40 128
Al rys 5] an 5.4
Biwg rys 37 33 12,21
Razem dugosc 128 232,72 24541
Cigzar jednostkowy 0,395 0E17 0,89
Ciefar fgczny 5,06 14358 218,41
Ogdtem dla 1 elementu 367,06
BETOM B25, STAL A-lIH (RB500W), A-I(St35)
do zestawienie doliczyc LE0xB0x5 - 16 mb - 73,12 ky
bl. 15x500x500 - G szt 174 ky

Zatgcznik nr 1



