s " s " Zestawienie stali do rys. K-20
] mus\Nm\Q_\O.N .NI.N h\.Nm\A\.O.N NIN Nr Opis llosé Dlugo$¢ | cigzar jedn. | cigzar elem.| ciezar elem.
Konstr C\AQN wsporcza skala 1:10 skala 1:10 [szt] [mm] [kg/m] [kg] [ka]
KW-7 (Belka pod istniejacq belke schodéw) Konsir wep. K1 1 kel
1|HEA 140 1 2430 24,7 60,02
skala 1:10 - 1 szt. 2|bl.10x150 2 200 11,78 471
3/bl.6x60 8 116 2,83 2,62
PR Za .foJ_ﬁloL 3a|y 12 kotew 8 220 1,00 1,76
Razem 69,11
__ spoiny 4.8% 3,32
L 2o u‘n_lll;fl_ Ogotem 72,43 72,43
[ & @ Pochylnia PO-1 2 kpl
4 Rura kw
45x45x4 3 1524 4,60 21,03
Rura kw
_ 2 5|45x45x4 3 170 4,60 2,35
_ 6 Rura kw
45x45x4 3 116 4,60 1,60
_ 7|bl. 8x45 50 130 1,77 11,48
() _\ _\ 3 s Rura kw
A . 45x45x4 3 175 4,60 2,42
Rura kw
9|45x45x4 3 115 4,60 1,59
10 Rura kw
45x45x4 3 55 4,60 0,76
11/|bl. 12x400 1 1560 37,68 58,78
12|bl. 8x400 1 900 25,12 22,61
13|bl. 8x400 2 300 25,12 15,07
14 Rura kw
45x45x4 6 130 4,60 3,59
Rura kw
.UOQd\\B\.m PO-1 15 M_MQ_AM 3 195 4,60 2,69
Sskala 1:10 - 2 szt. 16| 45x45x4 3 99 460 137
Razem 145,33
spoiny 4.8% 6,98
Przekroéj "3-3" Ogolem 152,31] 30462
skala 1:10 STAL S235JR
] O J
Materiat:
] O [ Stal S235JR

Uwagi:

1. Catos¢ zabezpieczy¢ farbg ogniochronng
wg opisu technicznego - dotyczy KW-7.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

3. Potaczenia elementéw wykonac

jako sztywne (spowac po catym obwodzie).

4. Pochyilnia jest przeznaczona do transportu
ciezkich elementéw w agregatorowni
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Zmiana nr 1 / grudzien 2009 /

Rys. nr K-20/z1 zastepuje rys nr K-20 "Konstrukcja wsporcza KW-7; Pochylnia PO-1"

Inwestycja:

Modernizacja zrédta ciepta i energii obiektéw Skala:
SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetykéw 46 1:10
Obiekt: Kottownia i agregatorownia dla potrzeb
grzewczych oraz technologicznych szpitala. Data:
Branza: Konstrukcja Stadium: Projekt budowlany grudzier 2009
Projektowat: mgr inz. Wojciech Stepaniak  ypr. nr  PDK/0024/POOK/06
Sprawdzit: mgr inz. Kazimierz taba upr. nr  BUA-NB-8346/115/90

Biuro Ustugowo-Handlowe >Eco - Tech< 37-700 Przemysl ul. KoSciuszki 2

Nrrys:

K-20/z1

Nazwa rysunku:

Konstrukcja wsporcza KW-7; Pochylnia PO-1



