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Czes¢ rysunkowa

- rysunki zamienne do projektu konstrukcyjno-budowlanego (tom II):

K-01/z1. Rzut fundamentoéw — stopy SF-1/SF-2

K-02/z1 Rzut wzmocnienia stropu piwnic

K-03/z1 Przekroje stropu ,1-17; ,2-2”

K-04/z1 Rzut konstrukcji wsporczej KW-3 (pod chiodnice na dachu)
K-08/z1 Konstrukcja wsporcza KW-1

K-11/z1 Ptyta PZ-1

K-13/z1 Belka BZ-1

K-20/z1 Konstrukcja wsporcza KW-7; Pochylnia PO-1

- rysunki dodatkowe do projektu konstrukcyjno-budowlanego (tom I1):

K-21
K-22
K-23
K-24
K-25

Konstrukcja wsporcza KW-8; KW-9

Schody SCH-2

Nadproza stalowe

Plac utwardzony

Konstrukcja wsporcza KW-10; uzupetnienie do K-07; K-09

1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:20
1:20
1:10

1:10/50
1:20

1:20
1:20/100
1:10/20/50
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OPIS TECHNICZNY (Aneks nr )

1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest:

Aneks nr 1 do projektu konstrukcyjnego agregatorowni i kotlowni - Modernizacja zrédta ciepta i
energii dla obiektéow SPZOZ WSS w Rybniku.

ul. Energetykéw 46, 44-200 Rybnik, dz. nr ewid. 3860/184.

2. Dane wyjsciowe

- inwentaryzacja budowlana;

- wizja lokalna w terenie (ogledziny budynku);

- dokumentacja ,Adaptacja i rozbudowa budynku wymiennikowi na kottownie” opracowana
przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z o.0. ul. Witosa 4, 40-832
Katowice. 1994 r

- projekt konstrukcyjno-budowlany agregatorowi i kottowni — Modernizacja zrodia ciepta i
energii dla obiektéw SPZOZ WSS w Rybniku. Opracowany przez Biuro Ustugowo-
Handlowe > ECO-TECH < ul. Ko$ciuszki 2, 37-700 Przemy$l. 2009 r

3. Opis elementdéw konstrukcji — rysunki dodatkowe

3.1. Konstrukcja wsporcza KW-8 - wzmocnienie istniejacego stropu pod projektowana $ciane
w strefie przy istniejgcych schodach za posrednictwem dwdéch belek stalowych HEA 120 wg rys. K-21
kotwionych do podciggu i belki podestowej z uzyciem pretéw wklejanych chemicznie.

3.2. Konstrukcje wsporcze KW-9 — pod sprzegta SH-1; SH-2 w postacie pary dwodch
zespawanych w ,skrzynke” ceownikéw C65 ustawionych bezposrednio na ptycie zelbetowej stropu
piwnic, po wczesniejszym rozkuciu posadzki (ptytki + wylewka) w postaci podtuznych bruzd i ,oblanie”
zaprawa cementowg wg rys. K-21.

3.3. Schody SCH-2 - po rozbidrce istniejacych 3 stopni taczacych kottownie (po
przeprojektowaniu — agregatorownie) z korytarzem wykonaé nowe schody Zelbetowe monolitycznie
potaczone z ptyta PZ-2 z podkuciem poziomej bruzdy w Scianie pod otworem drzwiowym wg rys. K-
22;

3.4. Nadproza stalowe N-1 — w celu powiekszenia otworéw drzwiowych pomiedzy
komunikacjg o projektowana agregatorownig nalezy wykona¢ nadproza stalowe 2xI 200 wg rys. K-23.
Poniewaz do okna znajdujgcego sie powyzej gornej potki nadproza jest ok. 0,50 m zaleca sie pod

podstemplowaniu $cian, nadproza okiennego pod stropodachem oraz stropéw, rozbiérke fragmentu
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Sciany i po ustawieniu belek stalowych i zalaniu zaprawg cementowg nadmurowania w/w fragmentu
Sciany.

3.5. Nadproze stalowe N-2 (zewnetrzne) po podstemplowaniu gzymsu i stropu rygami
stalowymi wykona¢ wg rys. K-23;

3.6. Plac utwardzony — w celu utatwienia transportu elementéw i urzadzen technologicznych
projektuje sie plac ,manewrowy” w ksztalcie nieregularnym o wymiarach ok. 13,0x6,0m na
podbudowie z pospétki gr. 20 cm i podbudowy betonowej gr. 20 cm wylewanej w polach
dylatowanych. Nawierzchnie wykona¢ z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej BH (behaton) gr.
8 cm bez faz na podsypce zwirowej frakcja 2-5 mm. Zakonczenie w postaci kraweznikéw drogowych
Scietych na tawie betonowej z oporem. Od strony wjazdu krawezniki utozy¢ jako tzw. ,najazdowe”.
Spadki uformowac od budynku 3% z linia wododziatowg w odlegtosci ok. 2,20 m o budynku i spadek
podtuzny do drogi istniejacej 2 % wg rys. K-24

3.7. Konstrukcja wsporcza KW-10 wg rys. K-25 — belka HEA zamontowana pod istniejaca
belka zelbetowa stropu piwnic. Belke mocowac¢ za pomocg kotew stalowych typu Hilti wklejany zywica
iniekcyjna. Jezeli podczas wiercenia otworéw montazowych w podporze (Sciana w piwnicach) $ciana
bedzie wykonana z ceramiki (cegta) lub elementy betonowe beda spekane, zarysowany i wykazywaty
tendencje do odspajania nalezy wykonac¢ ,blok” Zelbetowy (szczegdét ,A”) wg rys. o wymiarach
25x25x50 cm z betonu C20/25 pod wczesniejszym podstemplowaniu stropu.

W celu stabilizacji stupéw S-2 i belek B-1, po zakohiczeniu montazu dospawaé wg w/w RS.

ptaskowniki stalowe, ktére ,zespolg” konstrukcje wsporcze z istniejgcymi belkami zelbetowymi.

4. Roboty dodatkowe:

4.1. Poszerzenie otworu okiennego jako wylot z urzgdzenia nawiewno-wywiewnego ZN-1,
przez podstemplowanie stropodachu i $ciany zewnetrznej i wprowadzenie nowych belek
nadprozowych 3x| 160 z oparcie w gniazdach min. 25 cm. Technologia analogicznie jak nadproze N-2

(zewnetrzne) ;

W pomieszczeniach w budynku kottowni i agregatorowi nalezy przeprowadzi¢ remont oktadzin
i wypraw $ciennych oraz sufitowych poprzez zdrapanie starej farby, odbicie zniszczonego
tynku, wykonanie lokalnych przetar¢ tynkéw oraz uzupetnienie ubytkéw. Do wysokosci 2,0
malowac farba olejng x2 po przednim szpachlowaniu scian. Powyzej oraz sufity farba
emulsyjng x2 z poszpachlowaniem nieréwnosci. W pomieszczeniach biurowych i socjalnych
podtoge (pod uzgodnieniu z inwestorem) mozna wykonac¢ z wyktadziny PCV zgrzewanej z
wywinieciem po 15 cm na $ciany jako cokolik lub ptytek terakotowych. Pomieszczenia
agregatorowi i komunikacja powinny posiada¢ nawierzchnie w postaci ptytek lastrykowych
cementowych odpornych na uderzenie i antyposlizgowe, natomiast pozostate pomieszczenia

wykonac z ptytek terakotowych o analogicznych wtasciwosciach.
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5. Kolizje instalacji technologicznych w piwnicy z konstrukcjami wzmacniajacymi strop.

5.1. Przesung¢ studzienke schtadzajaca poprzez jej rozbiérke wybranie zanieczyszczonego
poditoza i gruzu. Nowa studzienke wykonac¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych (np.
krag betonowy ¢ 800 z dnem i gtebokosci ok. 1,20 m) z podpieciem do istniejacych odptywow
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od stopy fund. Ze wzgledu na gtebokosé studzienki pod
nowoprojektowang stope fundamentowej SF-1 (pod stup SP-1) znajdujacy sie w
bezposrednim sasiedztwie studzienki ,poduszke” piaskowo-zwirowg zastgpi¢ ,poduszke”
betonowa. Nalezy zwrdci¢ uwage na szczelnos¢ odptywdw studzienki aby w przypadku
nieszczelnosci woda nie podmyta fundamentu. Instalacji po przesunieciu studzienki nie

prowadzi¢ pod nowoprojektowanymi stopami fund.

5.2. Na czas montazu belki B-1 zdemontowac¢ odcinek rurociggu powrotnego instalacji wody
grzewczej Dn=200 mm na dtugosci ok. 9 m i ponowny montaz. (rurociag nie lezy na trasie

belki B-1 a jedynie utrudnia faze montazu konstrukcji wsporczej).

5.3. Do spodu zeber przymocowana jest instalacja elektryczna z punktami oswietleniowymi,

nalezy ja zdemontowac z ponownym montazem do pétki dolnej belek stalowych (B-1);

5.4. Korytka bezposrednio pod zebrami, ktérymi jest prowadzone okablowanie do urzadzen

technologicznych zdemontowac a nastepnie podwiesi¢ ok. 40 cm nizej od stanu pierwotnego.

5.5. Obnizenie odprowadzenia rur odptywowych kanalizacji z posadzki parteru, obnizenie ok.
50 cm. —ok. 12 mb

5.6. Rury w czesci przechodniej (piwnica) i wymiennik pary wodnej jako cze$¢ parowa ulega

demontazowi (wg projektu instalacji sanitarnych).

6. Elementy mocujace
— kotwy. wg Podrecznika Techniki Mocowan Hilti (W-wa) 2006 r.

6.1. Do mocowania w podfozach i $cianach betonowych (zelbetowych) stupdw i rygli
stalowych konstrukcji wsporczych stosowaé kotwy wklejane chemicznie typu HAS (lub inne o
analogicznej wytrzymatosci) zywicg iniekcyjng HIT-HY 150. Laczenie elementdéw z betonu
wylewanego (Belka B-1; wiehce, rdzenie itp.) z istniejacym elementami zelbetowymi wykonac¢
pretami (stal BSt500 o wytrzymatosci stali na rozcigganie f,,=500 MPa) zbrojeniowymi wklejanych j.w.

zywicg iniekcyjng. W przypadku natrafienia przy wklejaniu kotew na podtoze nieodpowiednie (spekany
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i mocno zarysowany beton, sciany ceglane itp.) nalezy wykonac ,bloki” zelbetowe (np. 30x30x30 cm
pod stupki KW-3);

7. Podpory stalowe

— do podparcia stropu na czas transportu agregatu i innych ciezki urzadzen technologicznych
(juz po wykonaniu konstrukcji wsporczych w poziomie piwnic) strop podstemplowaé podporami
stalowymi lub aluminiowymi o nosnosci jednej podpory 49 kN w rozstawie co 1,20 m w pasie
transportu urzadzen technologicznych tak aby na kazdym etapie transportu min. 8 podpér znajdowato
sie bezposrednio pod agregatem (ciezar charakterystyczny agregatu AG + HRS z elementami
dodatkowymi wynosi ok. 130-140 kN). Typowe podpory posiadajg nosnosc 2-3-krotnie nizszg o czym
nalezy pamietac, zapoznajac sie z charakterystykami wytrzymatosciowymi podpér od producenta. Na
czas wykucia gniazda pod belke BZ-1 podstemplowa¢ dzwigary dachowe (2 szt.) w cze$ci wyzszej i
nizszej (po obu stronach $ciany kalenicowej) oraz zebro pod belkg BZ-1 w ilosci wg rys. K-13/z1 o

nosnosci 49 kN jedna.

8. Uwagi:

- narys. K-04a projektu budowlanego (Widok rampy R-1 i wejscia od strony elewacji

pétnocnej) wymiar otworu w elewacji ma byé 270x270 cm.

opracowat:

Zataczniki nr 1 do aneksu nr |

Jestawienie stali dia nes. K-1121

DhigoEs tgezna [m)
Mr Kaztat llosc Dhigosc Stal kl Al Stal kI &-llIr
[=2t] [cm] pE 0 i 12

Plyta P/-1

1 iprosty 45 222 10212

2 prosty 15 257 53,55

Jiwg rys 23 623 14329

4 tyvg rys 45 2586 131 56

Siwg Pys 32 40 128

A v rys =] a0 5.4

Biwgrys 37 33 12,21
Razem dugosd 125 23272 245 41
Ciefar jednosthowney 0,395 0617 0,83
Ciezar lczny 5,06 143 59 215 41
Ogdtem dla 1 elementu 367,06

BETON B25, STAL A-llIN (RB500W), A-1(5t35)

do zestawienie doliczyé LBOxE0x5 - 16 mb - 73,12 kg
bl. 15x500x500 - B szt 174 ky



