Belka BZ-1 - 1 szt.
skala 1:20
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Przekroj 1-1
skala 1:20
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Materiat:

Beton B25 (C20/25)
Stal A-IIIN (RB500W)
Stal A-I (St3S)

Zestawenie stali dla rys. K-13

Nr Ksztatt llosé Diugo$¢é Stal klasy A-lIN
[szt] [em] 68 | #16 #20

Belka BZ-1 element -1 szt

1lwgrys 2 635 12,7

2|prosty 4 610 244

3lwgrys 30 134 40,2
Razem diugo$¢ 40,2 12,7 244
Ciezar jednostkowy 0,395 1,58 2,46
Ciezar faczny 15,88 20,07 60,02
Ogoétemdia 1 elementu [kg] 96,97
BETON B25, STAL A-llIN (RB500W), A-I(St3S)

Nr Ksztatt llosé Diugo$¢ Stal klasy A-lIN
[szt] [cm] 06 | #12 #20

Wieniec W-1 Rdzen R-1- sciana dzwigkochtonna

1lwgrys 8 1000 80

2\wgrys 60 75 45

3lwgrys 12 450 54

4lwgrys 42 85 35,7
Razem diugo$¢ 80,7 134 0
Ciezar jednostkowy 0,222 0,889 246
Ciezar faczny 17,92 119,13 0
Ogoétemdia 1 elementu [kg] 137,05

BETON B25, STAL A-llIN (RB500W), A-1(St3S)

Uwagi:

1. _\_\mmmnm zakotwi¢ w istniejgcych $cianach poprzecznych

po 4#12 z wienca.

2. Podstawe belki BZ-1 w miejscu rdzeni potaczy¢ z istniejacym

zebrem za pomocg wklejanych kotew po 4#16 pod kazdy rdzen Sciany

(12#16, L=1.0 m - 18,5 kg) zakotwienie 0,45 m z zywicq HIT-HY 150

3. Podczas wykuwania gniazda 12x20x50cm, Sciane (stupa pod dzwigar dachu), dzwigar
stropodachu (min. 5 ryg ) oraz istniejgce zebro stropu piwnic (min. 5 ryg) zabezpieczy¢
przez podstemplowanie rygami stalowymi o no$nosci 49 kN jedna ryga.

Podpory pod dzwigar ustawia¢ na podstemplowanym istniejagcym Zebrze

Podpory nalezy stezyé. Belka powinna by¢ oparta 12 cm na Scianie co nalezy sprawdzi¢
poprzez przewiercenie ptyty przy Scianie i odkucie fragmentu tynku w miejscu
potaczenia belki B-1 w Scianie.

4. Belke w gnieZdzie potaczy¢ ze Sciangq 6 pretami wklejanymi.

Zmiana nr 1 / grudzien 2009 /

Rys. nr K-13/z1 zastepuje rys nr K-13 "Belka podwalinowa BZ-1"

Inwestycja:  Modernizacja zrédta ciepta i energii obiektéw Skala:
SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetykéw 46
) 1:20
Obiekt: Kottownia i agregatorownia dla potrzeb
grzewczych oraz technologicznych szpitala. Data:
Branza: Konstrukcja Stadium: Projekt budowlany grudzieri 2009
Projektowat: mgr inz. Wojciech Stepaniak  ypr. nr  PDK/0024/POOK/06
Sprawdzit: mgr inz. Kazimierz taba upr. nr BUA-NB-8346/115/90
Biuro Ustugowo-Handlowe >Eco - Tech< 37-700 Przemysl ul. Kosciuszki 2
Nazwa rysunku: Nrrys:

Belka podwalinowa BZ-1 K-13/z1



