Lp

1.10

1.1

Kod
45110000-1
45262210-6

KNR 2-01
01220100

KNR 4-01
0212-0300

KNR 4-01
0212-0200

KNR 2-01
0206-0200

KNR 2-01
0302-0200

KNR 4-01
0106-0500

KNR 2-31
0114-0100

KNR 2-01
0307-0100

KNR 2-01
0307-0900

KNR 2-02
0290-0201

KNR 2-02
1101-0100

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Fundamenty (Rampa R-1; Stopa SF-1; SF-2)

Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i nizinny.

1,8+3,15+16,24+19,13

Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnetrzne i 3-stopnie schodéw z
komunikacji
do agregatorownii.

2,070,15*2,0+0,20"2,5*1,2*2+0,6*2,0"0,3

Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - posadzka pod stopy SF-

1;
SF-2
1,5%1,5*7*0,20

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemnymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii Il (B.l.nr 8/96)

Rampa R-1 (90% robét)
(3,5%2,50*2,0+0,3*1,50*1,20)*0,9

Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t,na odlegto$¢ do 1
km.Grunt kategorii lll.

Rampa R-1 (10% robot)
(3,50%2,50*2,0+0,3*1,50*1,20)*0,1

Stopy fundamentowe SF-1 (3 szt.); SF-2 (4 szt.)
1,50*1,50%1,10*7

Usunigcie z piwnic gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig

z rozbiorki pod stopy SF-1; SF-2
17,325+3,15

z rozbiorki ptytek posadzkowych
64,8*0,025

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - analogia -
"Poduszka" piaskowo-zwirowa gr. 30 cm pod stopy SF-1; SF-2 zageszczona mechanicznie.

(1,471,43+1,3"1,3"4)"1 1

Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10 m.Grunt
kategorii I-l. - analogia - Przew6z podsypki piaskowo-zwirowej do piwnicy.

13,904%0,3*1,3

Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Dodatek za kazdy 1 m réznicy wysokosci terenu przy
przewozach z gory.Grunt kategorii I-I1. - analogia - przewéz podsypki piaskowo zwirowej do piwnicy.

5423

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi
od
8-14 mm.

Rampa R-1
(0,18+0,03)*1,1

Stopy zelbet. SF-1; SF-2
(0,071+0,089)*1,1

Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego - analogia - podktad z
chudego betonu pod fundamenty SF-1; SF-2; R-1

Rampa R-1
(0,8*2,2*0,1*2+0,4*1,70,1)*1,1
Stopy fund. SF-1; SF-2
(1,4*1,40,1*3+1,3*1,3*0,1*4)*1,1
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3

llosci
sktadowe

40,320

2,160

3,150

16,236

1,804

17,325

20,475

1,620

13,904

5,423

5,423

0,231

0,176

0,462

1,390

Razem

40,320

2,160

3,150

16,236

19,129

22,095

13,904

5,423

5,423

0,407

1,852



1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

2.1

22

23

KNR 2-02 Konstrukcje taw fundamentowych Zelbetowych,prostokatnych,o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu U-Form |
0252-0300 | wariant wykonania. - Rampa R-1

(2,00,60,3)°2*1,1

KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe,prostokatne,o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu U-Form | wariant wykonania. -
0253-0400 | SF-1; SF-2

(1,2*1,2°0,5*3+1,1*1,1%0,5"4)"1,2

KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste o grubosci 8 cm,wysokosci do 3 m. - catkowita grubo$é 20 cm - Rampa R-1
0207-0100

2,0*1,95*2+1,50*1,20

KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci cian zelbetowych - dodatkowe 12 cm - Rampa R-1
0207-0700

2,0*1,95"2+1,50*1,20

KNR 2-02 Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form,o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do 10 m2.1
0256-0200 | wariant wykonania. - cata grubos¢ ptyty 16 cm Rampa R-1

2,013,0

KNR 2-02 Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form,o grubosci 10 cm,dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci.l wariant
0256-0400 | wykonania. - dodatkowe 6 cm Rampa R-1

2,013,0

KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm. cata grubo$¢ 12 cm Rampa R-1
0218-0200

1,5"1,5

KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubo$ci ptyty na schodach Zelbetowych - dodatkowe 4 cm Rampa R-1
0218-0600

1,5"1,5

KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.|zolacja pozioma podposadzkowa. -
0607-0100 | analogia - izolacja z folii HDPE gr 0,4 mm pozioma pod fundamenty

(1,2*1,2+0,6%4*1,2)*7+(0,6"2,0"2+0,3"2*2,0)*2

KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa.
0603-0100

(0,3°2,0°2)"2+(1,52,0°2)*2+0,6"4*1 207

KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Kazda nastepna warstwa.
0603-0200

34,56

KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtosé
0230-0100 | do 10 m. Grunt kategorii I-I1l (B.l.nr 8/96)

(3,5*2,50*2,0+0,3*1,50*1,20)-0,79-(9,60*0,2)

KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km, bez
0108-2000 | wzgledu na rodzaj konstrukcii

1,8+17,325
45000000-7 | Roboty budowlane Roboty ogélnobudowlane

KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych zbrojonych - rozbidrka ptyt fundamentowych pod kotly - 2 szt,
0212-0300 | rozbidrka elementow $cian szczytowych pod wieniec i gniazda KW-3

ptyty fundamentowe po demontowanych kottach
3,0¢1,5%0,2*2

wience i gniazda pod KW-3 na dachu
0,5%0,4%(6,0+2,0)

KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - analogia - rozbiérka wylewki
0212-0100 | betonowej na parterze pod plyty fundamentowe i konstr. wsporcze. (rozbiérke ptytek posadzki ujeto w innej

pozycji)
(2,7*5,6+6,0"2,30+2,0*1,0+0,25"9)*0,05

KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe. - analogia - Plyty PZ-1, PZ-2, schody SCH-2
0205-0100

(2,706,0)*0,10+6,0"2,30%0,18+0,652,7*0,3
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24

25

26

2.7

2.8

29

2.10

2.11

2.12

213

2.14

215

2.16

217

2.18

2.19

2.20

2.21

KNR 2-02
0290-0201

KNR 4-01
0349-0200

KNR 4-01
0352-0700

KNR 4-01
0313-0500

KNR 4-01
0313-0400

KNR 4-01
0304-0100

KNR 4-01
0203-0600

KNR 2-02
0116-0100

KNR 2-02
0262-0100

KNR 2-02
0290-0100

KNR 2-02
0290-0201

KNR 2-02
0211-0100

KNR 2-02
0211-0400

KNR 2-02
0803-0300

KNR 4-01
0711-0100

KNR 4-01
0320-0300

KNR 2-02
1205-0400

KNR 2-02
1204-0500

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi
od
8-14 mm. - Piyty PZ-1; PZ-2; SCH-2

(0,36+0,25+0,19+0,03+0,062)*1,2

Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia -
powigkszenie otworéw drzwiowych na parterze.

((3,45"2,7)"2-(0,9*2,1%2))*0,4
Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ, DMS (powigkszanie istniejacych otworéw)

6

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260
mm - analogia - Wykonanie nadprozy z 2x | 200

14

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm - powigkszenie nadproza pod wylot zespotu nawiewno-wywiewnego ZN-1

7,0

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/

3,30*0,40%0,70

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego stupdw - analogia - wykonanie
rdzenia zelbetowego z pomiejszeniem otworu w piwnicy

0,45*0,42,1

Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komaérkowego,o grubosci 24 cm. - analogia -
$ciana z betonu komorkowego gr. 20 cm

9,014,3

Belki,podciagi i wierice Zelbetowe w deskowaniu U-Form.Stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
belki do 8.I wariant wykonania.

0,5*0,26,5

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi,gtadkimi fi do 7
mm. - belka BZ-1; rdzenie i wiefice $ciany z betonu komérkowego.

0,04+0,01

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi
od
8-14 mm. - belka BZ-1; rdzenie i wienice $ciany z betonu komérkowego.

0,23+0,05

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane,w $cianach o grubosci do 0,3 m. - analogia -
rdzenie w $cianie z betonu komorkowego.

(0,2°0,25*4)"3

Rygle i przekrycia $cian zelbetowe w $cianach murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci przewiazek
do 0,3 m. - analogia - wience zelbet. w $cianie z betonu komérkowego i wieniec oraz gniazda pod KW-3.

10%0,25*0,25*2+3,0*0,25%0,25+0,4*0,5*2

Tynki zwykte |1l kategorii,Scian i stupéw,wykonywane recznie. - na $cianie z betonu komérkowego

10*4,8"2+2,5*1,0*2

Uzupet.tynkéw wewn kat.lll, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na $cianach ptaskich,stupach prostokat.podioze z
cegly,pustakéw ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce -1m2

35

Obsadzenie o$cieznic w $cianach z cegiet o powierzchni otworu ponad 2,0 m2

2,7*2,772+1,072,1+1,0°2,1

Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych o$cieznic,dwuskrzydtowe o powierzchni do 6 m2.

2,172,7%2

Drzwi stalowe przeciwpozarowe,dwustronne o powierzchni ponad 2 m2. - Drzwi przeciwpozarowe El 30
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2.22 | KNR 4-01
0320-0900

2.23 |KNR 4-04
0504-0300

2.24 | KNR 2-02
1121-0500

2.25 | KNR 2-02
1104-0700

2.26 | KNR 2-02
1104-0500

2.27 | KNR 2-02
1105-0400

2.28 | KNR 7-28
0305-0300

2.29 | KNR 2-02
1505-0700

2.30 | KNR 2-02
1503-0300

2,272

Obsadzenie balustrady w $cianach i podiozach betonowych - Rampa R-1

6

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych

agregatorownia i komunikacja - parter

(5,6"8,0+2,7*5,60+3,60*3,0)

piwnica

23,60*17,40

pomieszczenie gtdwne - kottownia oraz pomieszczenia techniczne, socjalne itp - parter
11,50*17,50

Oktadziny schodéw z ptytek na klej ukladanych metoda kombinowang o wymiarach 30x30 cm (B.l.nr 8/96) -
analogia - UtoZenie ptytek na Rampie R-1 plytki mrozoodporne i antyposlizgowe gr. 20 mm. Odporne na
transport

ciezkich materiatow.

1,50*1,50+0,15*1,50*4+3,0"2,0

Posadzki jedno-,i dwubarwne z ptytek lastrykowych. - ptytki odporne na transport ciezkich materiatéw gr. 20 mm

agregatorownia i komunikacja - parter
5,6*8,0+2,7*5,60+3,60*3,0+3,0*2,0

Posadzki jedno-,i dwubarwne z ptytek ceramicznych podiogowych (terakotowych).

piwnica

23,60*17,40

pomieszczenie gtéwne - kottownia oraz pomieszczenia techniczne, socjalne itp - parter
11,50*17,50

Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych,terakotowych 150x150 mm.

agregatorownia i komunikacja

5,6+5,6+2,7+2,7+8,0+3,6+3,0+3,6+8,0+6,0

piwnica

17,50*2+23,60*4+5,60*2+3,60*4+0,50*4*4

pomieszczenie gtéwne - kottownia oraz pomieszczenia techniczne, socjalne itp - parter
11,50*2+17,50*2+2,30*2+5,60*2+2,35*4*5,80*2+2,60*4+5,65*2+6

Przetarcie tynkow (przyjeto 20% powierzchni Scian i sufitbw przeznaczonych do malowania)

(1079,29+418,1)*0,20

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynkéw,farbg emulsyjng "Polinit" - sufit i $ciany pow. 2 m (w poz.
uja¢ szpachlowanie x2)

agregatorownia, kottownia, komunikacja, pomieszczenia techniczne i socjalne - parter
((11,50%2+5,60*2)*3,0+(11,50*5,60))+((17,50*2+8,50*2)*3,0+(17,50*8,50*2))+((5,60*2+2,70*2)*3,0+(2,70*5,60))+
((2,35*2+5,6*2)*3+(2,65*5,6))+((2,35*4+5,8*2)*3+2,35*5,80)+((2,58*4+5,55*2)*3+2,585,55)

piwnica

(11,50+11,50+23,60+23,60+5,60+5,60+23,60+23,60+3,60*4)*1,50+(11,50*23,60+5,60*23,60)*1,2

klatka schodowa

5,0*8,072+3*8,0+3,0*5,0

Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng tynkéw wewnetrznych,z dwukrotnym szpachlowaniem.

agregatorownia, kottownia i komunikacja, pomieszczenia techniczne i socjalne - parter

((11,50°2+5,60°2)2,0)+((17,50°2+8,50°2)*2,0)+((5,60*2+2,70"2)*2,0)+(2,35*2+5,60*2)*2,0+

m2
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1
720,941

608,240
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2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

240

241
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244

KNR 2-02
1604-0100

KNR 2-02
1604-0500

KNR-1 0-19
1024-0300

KNR 2-02
1017-0100

KNR 7-28
0203-0800

KNR 7-28
0205-0800

KNR 7-28
0208-0200

KNR 4-01
0346-0700

KNR 7-28
0208-0200

KNR-1 0-15
0527-0100

KNR 4-01
0106-0400

KNR 4-01
0533-0200

KNR 4-01
0212-0100

KNR 2-01
0317-0100

(2,35*4+5,80%2)*2+(2,58*4+5,55*2)*2,0
piwnica
(11,50+11,50+23,60+23,60+5,60+5,60+23,60+23,60+3,60*4)*2,0

Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe do robét wykonywanych na sufitach o wysokosci do 4 m.

11,5%5,6+17,5"8,5+2,7*5,6

Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 4 m.Dodatkowe pomosty do robét wykonywanych na $cianach.

(1079,29+418,1)-228,27

Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami
zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi - Obsadzenie okien przy wylotach zespotéw nawiewno-
wywiewnych

2 szt

5,0

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,jednodzielne petne o powierzchni do 1,60
m2,fabrycznie wykoriczone /B.I.nr 8/96/ - wymiana drzwi do pomieszczen technicznych, socjalnych itp.

7

Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cianach murowych grubosci 1 1/2
cegly

18

Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych o powierzchni ponad 0,1-0,5 m2 w $cianach murowych o
grubosci 1 1/2 cegty - wyloty urzadzen ZN-1; ZW-1 w cianach zewnetrznych

2

Przebicie otworéw w dachu zelbetowym o powierzchni do 0,1 m2,grubo$¢ stropu do 100 mm

10

Wykucie gniazd w $cianach dla hakow,kotkéw itp.

48

Przebicie otworéw w dachu zelbetowym o powierzchni do 0,1 m2,grubos¢ stropu do 100 mm - analogia -
Przebicie
otworu o $rednicy 60 cm

1

Pokrycie dachéw jedng warstwg papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltowa i
utozeniem

na sucho papy perforowane;j - (Naprawy i uszczelniania pokrycia dachu w miejscach przej$¢ instalacji przez
dach

oraz osadzenia konstrukcji)

19

Usuniecie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig

z rozbiorki wylewek, ptyt fund. pod kotty, powigkszenia otworéw w $cianach
1,77+0,995+4,32

z rozbiérki ptytek posadzkowych

70,72*0,025

Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw podrynnowych i nadrynnowych,wyskokéw i pasow
elewacyjnych,gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej (Naprawy i uszczelniania pokrycia dachu
w miejscach przej$¢ instalacji przez dach oraz osadzenia konstrukcji)

7.5+2,2

Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - studzienka schtadzajaca

8*1,070,15

Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciagiem recz.o gteb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 - studzienka schtadzajaca

8"1,2°0,8
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2.45 | KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1000 mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie | kpl 1,000
0409-0100 | przy uzyciu sprzetu recznego- analogia - rozbiérka studzienki schtadzajacej o gtebokosci do 1,50 m

1 kpl 1,000
2.46 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm i glebokosci 3m w gotowym wykopie - analogia- | szt. 1,000
0613-0100 | Wykonanie studzienki schtadzajacej fi 800 mm o gleboko$ci 1200 mm z kregoéw betonowych z dnem.
1 szt. 1,000
2.47 | KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury zeliwne kanalizacyjne o $rednicy 150 mm w wykopie m 8,000
0230-0200
8 m 8,000
2.48 |KNR 2-18 Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe o $rednicy 150 mm uszczelnianie zaprawa cementowg m 8,000
0513-0200
8 m 8,000
2.49 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gteboko$¢ wykopu do 1,5 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 | m3
0320-0100 | m.Grunt kategorii I-IlI. - studzienka schiadzajaca
3 45262400-5 | Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych
3.1 |KNR4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlienowym stalowych ceownikéw normalnych o wysokoéci 120-140 mm - szt. 30,000
0811-0200 | analogia - demontaz istniejacych konstrukcji wsporczych pod demontowane kotty.
30 szt. | 30,000
3.2 ' KNR4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej. Opuszczenie z poziomu Il kondygnacii kg 1
0815-0100 100,000
1100 kg 1
100,000
3.3 |Kalkulacja | Montaz kotew ( $red.16 mm) wklejanych chemiczne o gteboko$ci 100 cm szt. 8,000
indywidualna
8 szt. 8,000
34 |Kalkulacja | Montaz kotew ( $red.12-20 mm) wklejanych chemiczne o gtebokosci od 20 do 50 cm szt. 120,000
indywidualna
98+14+8 szt. | 120,000
35 KSNR7 Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji stalowych t 4,400
0208-0700 | spawanych o masie elementu 200 kg /B.1.7/96/ - analogia - Wykonanie, zakup i montaz stupéw SP-1; SP-2 (rys.
K-06; K-07); belek B-1 (rys. K-09) oraz konstrukcji wsporczej KW-1 (rys. K-08); KW-3 (rys. K-15)
W poz. ujgé koszty zakupu, wykonania, transportu oraz montazu konstrukcji
0,222+0,384+0,888+1,45+1,456 t 4,400
3.6 KSNR7 Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji stalowych t 2,380
0208-0700 | spawanych o masie elementu 200 kg /B.1.7/96/ - analogia - Wykonanie, zakup i montaz konstrukcji wsporczych
KW-2; KW-2a (K-14); KW-4 (K-16); KW-5 (K-17); KW-6 (K-18); balustrada (K-19); KW-7; PO-1 (K-20); KW-8 (K-
21);
KW-10 (K-25)
W poz. ujgé koszty zakupu, wykonania, transportu oraz montazu konstrukcji
0,39+0,24+0,27+0,11+0,33+0,38+0,11+0,2 t 2,030
dodatkowe proste konstrukcje wsporcze pod sprzegta (KW-9), zbiorniki olejowe itp.
0,35 t 0,350
3.7 |KSNR7 Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na t 0,500
0209-0400 | $ruby o masie elementu 20 kg /B.1.7/96/ - analogia - Wykonanie i montaz obejm, uchwytéw i konstrukcji
wsporczych rurociggow i innych lekkich urzadzen technologicznych.
0,50 t 0,500
3.8 ' KSNR7 Malowanie emalig chlorokauczuk.ogélnego stos.zmontowanych,zabezpieczonych farbg chlorokauczuk.do t 7,280
0901-0102 | grunt.ogoinego stos.konstrukcji hal typu lekkiego /B.1.7/96/
4,4+2,38+0,50 t 7,280
3.9 |KNR4-01 Stemplowanie elementéw betonowych i zelbetowych w wysoko$ci do 4 m deskowan konstrukcji - analogia - m2 62,720
0201-0100 | zabezpieczenie stropu piwnic w trakcie prowadzenia robdt oraz transportu urzadzen technologicznych.
2,7*5,6+8,5*5,6 m2 | 62,720
3.10 | KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m2 w podtozach, stropach i $cianach z deskowaniem i |m 20,000

0207-0900 | stemplowaniem - analogia - Wypelnienie betonem szczelin pomigdzy pasem gérnym konstrukcji wsporczych a
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spodem stropu piwnic wraz z podklinowaniem klinami i pakietami stalowymi.
20

Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe do robét wykonywanych na sufitach o wysokosci do 4 m.

40

Wykucie gniazd o gtebokosci 2 cegiet dla belek stalowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla
osadzenia belek stal. konstrukcji wsporczych.

18

Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0,05 m3 "na petno" w $cianach z cegiet. Zaprawa cementowa - po
obsadzeniu konstrukcji wsporczych

18

Plac utwardzony

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych. Ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7
cm na podsypce piaskowe]

1,54(11+2,65)

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej

11,50+9,50+4,80+3,80

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
- cata grubo$¢ 50 cm

13,06,0

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-IV - dodatkowe 30 cm.

78,0

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategoria gruntu IlI

78,0°0,5

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km

39,0

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu |-V

78,0

Utozenie geowtokniny pod w-we pospotki.

78

Warstwa odsaczajaca w korycie lub na caftej szeroko$ci drogi. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm - pospétka 0-31,5 mm cata grubos¢ 20 cm.

78,0

Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - dodatkowe 10 cm

78,0

Podbudowy betonowe z dylatacjg. Grubo¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm

78,0

Podbudowy betonowe z dylatacjg. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dodatkowe 8 cm

78,0

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubo$ci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe]
(Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - Behaton szary bez faz gr. 8 cm.

78,0

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu IlI-IV
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415

4.16

417

418

KNR 2-31
0402-0400

KNR 2-31
0403-0300

KNR 2-31
0403-0500

KNR 2-31
0403-0700

13,0+6,0+2,0

tawy betonowe z oporem pod krawezniki

21,00,4*0,4

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;]

21,0

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;

10,20

Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10 m

9,0

m3

m3

21,000

3,360

21,000

10,200

9,000

3,360

21,000

10,200

9,000



