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Projekt konstrukcyjny agregatorowni i kottowni - Modernizacja Zrodta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku.

1) Stan istniejacy z oceng stanu technicznego.
Budynek o charakterze przemystowo-technologicznym (agregatorownia i kottownia) parterowy,

podpiwniczony na catosci obiektu. Wykonany w technologii mieszanej ceramiczno-zelbetowe;.

Catos¢ sktada sie z dwdch czesci wzajemnie od siebie oddylatowanych. Czesé gtéwna w

rzucie prostokatna z przetamaniem wzdtuz kalenicy podtuznej dzieli sie na czes¢ nizszg do 3,5 m p.p.t
i cze$¢ wyzsza do 6,0 m p.p.t. Strop piwnic zelbetowy ptytowo-zebrowy o rozstawie zeber (30 cm x 50
cm) co 2,0 m i rozpietosci 6,0 . Zebra o schemacie wolnopodpartym oparte jednym korncem w $cianie
podtuznej (kalenicowej) a drugim z podciggu (35m x 60cm) o schemacie ciggtym. Grubosé stropu 10
cm. W pozostatych czesciach budynku ptyty o zmiennych schematach statycznych. Pokrycie dachu z
ptyt panwiowych o rozpietosci 6,0 m opartych na prefabrykowanych belkach o rozpietosci ok. 8,0 m.
Sciany piwnic zelbetowe gr. ok. 30 i 38 cm cm $ciany zewnetrzne i $rodkowa nosna parteru z cegty gr.

38 cm. Schody zelbetowe ptytowe.

Wymiary w rzucie poziomym — 18,0 m x (24,0 + 5,20) m

Stan techniczny elementéw elewacji i dachu:
Pokrycia dachu wykonane z papy na izolacji termicznej. Rynny i rury spustowe z blachy — stan
techniczny dobry
Elewacja z tynku cementowo-wapiennego bez widocznych spekan i ubytkéw — stan techniczny dobry
Tynki wewnetrzne — na suficie i $cianach powyzej poziomu okien parteru zniszczona powtoka
malarska i cze$ciowo tynki w pozostatych czesciach obiektu stan bez widocznych oznak zuzycia.

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym

2) Projektowane zmiany w istniejacym budynku.

W istniejgcym budynku przewiduje sie wzmocnienie stropéw zelbetowych w czesci
lokalizacji agregatorowi wraz komunikacjg techniczng przeznaczona do transportu
urzadzen technologicznych.

Wykonanych zostanie 7 stop fundamentowych wewnatrz budynku jako oparcie dla
projektowanych stupdw i konstrukcji wsporczych pod istniejgce stropy zelbet.

Na stropie piwnic (zgodnie z rys. kontr.) zostanie wylana ptyta nadbetonu o gr. 10 i
15 cm zbrojona pod agregat i komunikacje.

Pod poszczegdlne urzadzenia technologiczne o ciezarze do 1000 kg zostaty
przewidziane konstrukcje wsporcze mocowane w $cianach i stropie (lecz bezposrednio
nad belkami lub podstaw rozktadajgcych obcigzenia na wiekszg powierzchnie)

Na dachu budynku zaprojektowano konstrukcje wsporczg ( pod chtodnice)
sktadajaca sie z uktadu belek stalowych stezonych poziomo i zabezpieczonych
zastrzatami.

Od strony potnocnej przewidziano nowe schody wraz z rampg stuzgaca do

transportu urzadzeh technologicznych.



Projekt konstrukcyjny agregatorowni i kottowni - Modernizacja Zrodta ciepta i energii dla obiektow SPZOZ WSS w Rybniku.

Projektuje sie demontaz czesci kottéw (typ UHD 2000), odgazowywacza, zbiornika
wody oraz przetozenie czesci instalacji i urzadzen technologicznych wraz z ich

konstrukcjami wsporczymi.

Zwiekszono otwory drzwiowe na parterze 2 szt. oraz przymurowano otwér drzwiowy
w piwnicach 1 szt. Na parterze zaprojektowano sciane oddzielajgcq kottownie od

agregatorowi.

Zgodnie z § 204 i § 206 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami) oraz z art. 20 ust. 1
ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r nr 207 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze

Projektowane zmiany polegajace na wykonaniu projektu konstrukcyjnego agregatorowi i
kotlowni — modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektéw SPZOZ WSS w Rybniku na dz 3860/184.
nie wptyng niekorzystnie na stan graniczny nosnosci i uzytkowania zaréwno poszczegoélnych
elementow konstrukgcji jak i catosci istniejacego budynku a takze nie bedzie powodowac zagrozenia

dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu i nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania.
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