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Uwagi:

1. Podane na przekrojach ciezary urzadzern technologicznych nalezy
traktowac jako charakterystyczne.

Do obliczen doliczono nie ujete na przekrojach typowe obcigzenia
uzytkowe, klimatyczne itp dla konstrukcji wsporczych.

Zmiana nr 1 / grudzier 2009 /

Rys. nr K-03/z1 zastepuje rys nr K-03 "Przekroje konstrukcyjne - wzmocnienie stropu”

Inwestycja:  Modernizacja zrddta ciepta i energii obiektéw Skala:
SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetykéw 46
. 1:50
Obiekt: Kottownia i agregatorownia dla potrzeb
grzewczych oraz technologicznych szpitala. Data:
Branza: Konstrukcja Stadium: Projekt budowlany grUdZI'er; 2009
Projektowat: mgr inz. Wojciech Stepaniak — ypr. pr  PDK/0024/POOK/06
Sprawdzit: mgr inz. Kazimierz taba upr. nr  BUA-NB-8346/115/90
Biuro Ustugowo-Handlowe >Eco - Tech< 37-700 Przemysl ul. Kosciuszki 2
Nazwa rysunku: Nr rys:

Przekroje konstrukcyjne - wzmocnienia stropu K-03/z1



