Konstrukcja wsporcza

skala 1:10 - 1 szt.

Y

Przekréj "1-1" Przekroj "2-2"

SH-2 (500 kg)

skala 1:10 skala 1:10
KW-8 (Wzmocnienie stropu pod sciane gr 20 cm) #
1 1
\
1
Konstrukcja wsporcza
KW-9 (pod sprzegta SH-1(500 kg);
- Zestawienie stali do rys. K-21
— L] Nr Opis llos¢ Dlugo$¢ | ciezar jedn. | ciezar elem | ciezar elem.
[szf] [mm] [kg/m] [kg] kgl
Konstr KW-8 i KW-9 1 kpl
1|{HEA 120 2 1950 19,9 77,61
— _— |VI\I 2{bl.10x150 4 170 11,78 8,01
gl 3{¢ 12 kotew 16 220 1,00 3,52
4{2xCB5 4 2000 11,80 94,40
Razem 183,54
spoiny 4.8% 8,81
Ogotem 192,35 192,35 Materiat:
Stal S235JR
M Ll Elektrody ER 146
Inwestycja:  Modernizacja zrédta ciepta i energii obiektéw Skala:
SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetykéw 46
1:10/50
Obiekt: Kottownia i agregatorownia dla potrzeb
Uwagi: grzewczych oraz technologicznych szpitala. Data:
1. Belki KW-8 lokalizowaé bezposrednio pod $ciang ]
2. Pofaczenia elementéw wykonaé Branza: Konstrukcja Stadium: Projekt wykonawczy listopad 2009
Jjako sztywne (spawacd po nma\S\ouSoQN\mc. Projektowat: mar inz. Wojciech Stepaniak  yupr. nr PDK/0024/POOK/06
3. Nalezy bezwglednie pamieta¢ aby wykonujac otwory pod
kotwy wklejane w belkach nie uszkodzi¢ i nie naruszy¢ ciggtosci pretéw Sprawdzit: mar in. Kazimi b .
zbrojenia podtuznego! : gr inz. Kazimierz taba upr. nr  BUA-NB-8346/115/90
4. Przed montazem skué tynk i mocowaé do oczyszczonej i réwnej
powierzchni boku belek Zelbet., nieréwnosci wypetni¢ zywicq iniekcyjng. Biuro Ustugowo-Handlowe >FEco - Tech< 37-700 Przemysl ul. Kosciuszki 2
5. Powierzchnie styku spodu stropu o gérnej pétki belki zabi¢ klinami stalowymi Nazwa rysunku: Nr rys:

i wypetnié zywicqg iniekcyjng.

Konstrukcja wsporcza KW-8, KW-9 K-21



