Rzut wzmocnienia stropu piwnic * skala 1:50

Legenda:

Uwagi: ]
1. Konstrukcja wsporcza KW-1 (2 kpl.) wg rys. K-08/z1; - Sciany istniejace
2. Belka B-1 (2 szt.) wg rys. K-09;
3. Rampa R-1 (1 kpl.) wg rys. K-10; %// - projekt y ; _ _

. 0 jektowane ptyty zelbet. PZ-1/PZ-2
4. Plyta PZ-1 (1 szt.) wg rys. K-11; pod urzadzenia agregat i komunikacja.
5. Plyta PZ-2 (1 szt.) wg rys. K-12; . , . p )
6. Belka BZ-1 (1 szt.) wg rys. K-13; - projektowana sciana z bloczkow z bet. komorkowego
7. Konstrukcja wsporcza KW-2/2a (1 kpl.) wg rys. K-14;
8. Konstrukcja wsporcza KW-4 (1 kpl.) wg rys. K-16; - rozbiorka elementdw Scian
9. Konstrukcja wsporcza KW-5 (1 kpl.) wg rys. K-17;

10. Konstrukcja wsporcza KW-6 (1 kpl.) wg rys. K-18;
11. Konstrukcja wsporcza KW-7 (1 kpl.) wg rys. K-20;
12. Konstrukcja wsporcza KW-8 (1 kpl.) i KW-9 (2 kpl.) wg rys. K-21;

_ - projektowany stup SP-1 - 1 szt; SP-2 - 2 szt.
- projektowane stupy konstr. wsporczej KW-1

Uwagi:

1. Nalezy pamietac o podstemplowanie stropow w trakcie robét.

2. Przed przystapieniem do robdt wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej

upr. konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

4. Wience w $cianie oddzielenia agregatorowni prowadzi¢ na catej dtugosci.

5. Zbiorniki olejowe (2 kpl.) w korytarzu (plyta PZ-2) lokalizowaé bezpoérednio
nad belkg konstrukcji wsporczej KW-1.

Zmiana nr 1 / grudzien 2009 /

Rys. nr K-02/z1 zastepuje rys nr K-02 "Rzut wzmocnienia stropu piwnic”

Inwestycja:  Modernizacja zrédta ciepta i energii obiektéw Skala:
SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetykow 46
: 1:50
Obiekt: Kottownia i agregatorownia dla potrzeb
grzewczych oraz technologicznych szpitala. Data:
Branza: Konstrukcja Stadium: Projekt budowlany grudzieri 2009
Projektowat: mgr inz. Wojciech Stepaniak  ypr. nr  PDK/0024/POOK/06
Sprawdzit: mgr inz. Kazimierz taba upr. nr  BUA-NB-8346/115/90
Biuro Ustugowo-Handlowe >FEco - Tech< 37-700 Przemysl ul. Kosciuszki 2
Nazwa rysunku: Nrrys:
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