*SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

System nadzoru potozniczego

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 2 3 4
l. |PARAMETRY OGOLNE:
1. | System nadzoru potozniczego - fabrycznie nowy, nieuzywany, nierekondycjo- TAK
nowany, rok produkciji wszystkich urzadzen 2018.
2. |Producent. Podac
3. [Model / typ oferowanego systemu. Poda¢
4. | Klasa wyrobu medycznego. Poda¢
5. |Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
6. | System nadzoru potozniczego dla 4 stanowisk KTG. TAK
Licencje bezterminowe.
7. | System nadzoru potozniczego stanowigcy: TAK
= Zestaw obrazujacy 4 stanowiska KTG, oprogramowanie, komputer PC,
monitor min.: 217, drukarka laserowa.
8. | Komunikacja uzytkownika z poszczegdlnymi podzespotami urzadzenia (opro- TAK
gramowanie, system operacyjny) w jezyku polskim.
9. | Wspotpraca oferowanego systemu z oferowanymi aparatami KTG. TAK
10.| Bezprzewodowa komunikacja systemu z wszystkimi zaoferowanymi aparata- TAK
mi KTG réwnoczesnie.
11.| Automatyczna archiwizacja badan systemowa (w systemie nadzoru potozni- TAK
€zego) oraz na macierzy dtugoterminowej w serwerowni szpitala.
Il. |PARAMETRY SZCZEGOLOWE:
1. | Automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej czesto$ci ude- TAK
rzen serca ptodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmiennosci
FHR w ujeciu dtugo i krétkoterminowym oraz identyfikacja skurczéw macicy,
STV) i mozliwo$¢ dopasowania kryteriow oceny i progow alarmowych przez
uzytkownika oraz wykonania jej reanalizy.
2. | Alarm wykrytych nieprawidtowosci. TAK
Alarm w przypadku utraty sygnatu na stanowisku KTG.
Sygnalizacja alarmoéw dzwiekowa i wizualna.
Mozliwos¢ zmiany granic alarmow.
Mozliwos¢ czasowego wytgczenia sygnatu dzwiekowego.
3. [Wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania on-line graficznie na TAK
przesuwajacych sie krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze,
deceleracije, akceleracje, STV).
4. | Graficzna prezentacja wynikow analizy w postaci znacznikéw na tle przesu- TAK
wajacych sie krzywych KTG, zaréwno na ekranie zawierajacym przeglad
zapisbw na wszystkich monitorowanych stanowiskach KTG, jak i ekranie
szczegotowego podgladu przesuwajacych sie krzywych KTG dla wybranego
stanowiska KTG.
5. [Wyznaczenia dodatkowych parametréw na podstawie analizy elektrohistero- TAK
gramu, wspomagajacych diagnostyke zagrozenia porodem przedwczesnym
(przy wspotpracy z elektrokardiografem ptodowym, rejestrujgcym metodg
elektryczng czynno$¢ skurczowag miesnia macicy).
6. | Monitorowanie i archiwizacja parametrow zyciowych matki. TAK
7. | Archiwizacja zapiséw i wynikdw analizy w pamieci na okres min. 20 lat. TAK, podaé
Wyznaczanie procentowego udziatu typdw oscylacji: milczacej, zawezonej, TAK

falujacej i skaczacej.
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9. | Identyfikacja typu skurczow macicy. TAK
10.| Drukowanie wszystkich monitorowanych parametréw oraz krzywych. TAK
11.{ Kompletne niezbedne wyposazenie (materialy instalacyjne, modut transmisji TAK
danych itp.) potrzebne do prawidiowego funkcjonowania systemu nadzoru
potozniczego z aparatami KTG, oraz wykonanie wszelkich niezbednych prac
z tym zwigzanych.
12.| Mozliwos¢ rozbudowy na wigkszg liczbe stanowisk KTG. TAK
13.| Mozliwos¢ rozbudowy o stanowiska podgladowe. TAK
lll. | KARDIOTOKOGRAF -4 SZTUKI
1. | Aparat KTG - fabrycznie nowy, nieuzywany, nierekondycjonowany, rok pro- TAK
dukcji 2018r.
2. | Monitorowanie cigzy blizniaczej, pojedynczej i parametréw zyciowych matki. TAK
3. [ Model / typ oferowanego aparatu. Poda¢
4. | Producent. podaé
9. | Klasa wyrobu medycznego. Podac
6. | Komunikacja w jezyku polskim. TAK,
7. | Praca samodzielna oraz wspétpraca z oferowanym systemem nadzoru okoto- TAK
porodowego.
8. |Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
9. | Zakres pomiarowy US min.: 50-210 bpm. TAK
10.{ Czestotliwos¢ pracy < 1,2 MHz. TAK
11.| Warto$é natezenia emitowanej fali US dla przetwornika < 5 mW/cm2. TAK
12.| Funkcja separacji naktadajacych sie krzywych FHR - dotyczy monitorowania TAK
blizniakow.
13.| Prezentacja cyfrowej wartosci FHR i Toco. TAK
14.| Znacznik zdarzen. TAK
15.| Pomiar EKG: TAK
= Ciggta rejestracja i mozliwo$¢ réwnoczesnej prezentacji min.3 odpro-
wadzen EKG (I, II, I1I);
= Zakres pomiarowy pulsu na podstawie EKG min.:30-240 ud/min;
= Detekcja odigczenia elektrod EKG;
= Wykrywanie i odrzucanie impulséw stymulatora;
= Monitorowanie EKG matki podczas monitorowania blizniat.
16.| Nieinwazyjny pomiar cisnienia tetniczego krwi (NIBP): TAK
= pomiar reczny i automatyczny;
= pomiar automatyczny z regulowanym interwatem czasu,
= Zakres pomiarowy pulsu na podstawie pomiaru NIBP min.:30-200
ud/min;
Prezentacja wartoSci: skurczowej, rozkurczowej oraz Sredniej.
Funkcja zapobiegania pomiarom ci$nienia krwi podczas skurczéw macicy.
17.| Pomiar saturacji (SpO2). TAK
System monitorowania zapewniajacy poprawne pomiary przy stabym lub
zaktéconym sygnale w zakresie 1-100%.
18.| Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynnosci serca ptodu. TAK
19.| Automatyczne wykrywanie ruchéw ptodu. TAK
20.| Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynno$ci skurczowej mie$nia maci- TAK
cy.
21.| Alarmy min.: TAK

= utraty sygnatu,
= wysokiego i niskiego tetna ptodu,
= konca papieru,
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= alarmy monitorowanych parametrow zyciowych matki.
Granice alarmow definiowane przez uzytkownika.

22.| Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego ptodu dwoma gtowicami US TAK
— dotyczy monitorowania blizniakdw.

23.| Bezposredni dostep na panelu przednim do funkcji, min.: TAK
= regulacja gtosnosci sygnatéw dzwiekowych (dla kazdego ptodu osob-
no),

= zerowanie Toco (napiecie spoczynkowe),
= znacznik zdarzen dla personelu,
= wyciszenie alarméw,

" WySuw papieru.

24. Wbudowana drukarka termiczna. TAK
Predko$¢ przesuwu papieru: 1, 2, 3 cm/min.

25.|Min.: dwa gniazda RS-232 (do podtaczenia systemu i urzadzen zewnetrz- TAK

nych).
26.| Wodoszczelnosé przetwornikow (gtowic). TAK
27.| Wspotpraca z telemetria ptodowa KTG. TAK
28.| Wyposazenie dla kazdego aparatu: TAK

= przetwornik Toco - 1 szt.

przetworniki Cardio - 2 szt.

pas mocujacy - 3 szt.

reczny znacznik ruchéw ptodu dla matki — 1 szt.

wodzek pod aparat z koszykiem na akcesoria i uchwytem na gtowice — 1

szt.,

= kompletne wyposazenie wielokrotnego uzytku konieczne do monitoro-
wania ww. parametrow zyciowych matki — 1 komplet - (w tym mankiety
NIBP o 3 rozmiarach: M, L, XL dla kazdego KTG).

IV |DOKUMENTACJA:

1. | Instrukcje obstugi w jezyku polskim — dostarczy¢ wraz z urzadzeniami. TAK

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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