SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Laser urologiczny

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi Punktacja lub krétki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 . 2 3 4
. | PARAMETRY OGOLNE:
Laser urologiczny do kruszenia kamieni oraz wykonywania procedur chirurgicznych i urolo- TAK
1. | gicznych na tkankach miekkich - fabrycznie nowy, nieuzywany, nierekondycjonowany, rok bez punktow
produkciji 2018.
2. | Producent. Podac bez punktow
3. | Model / typ oferowanego urzadzenia. Podaé bez punktow
4. |Klasa wyrobu medycznego. Poda¢ bez punktow
5. | Zasilanie 230V, 50Hz. Przewdd zasilajacy o dtugosci min.: 4 m. TAK bez punktow
Il. |PARAMETRY SZCZEGOLOWE:
1. | Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym. TAK bez punktow
2. D*UgOSC fali 2100nm. TAK bez punktow
3. | Moc urzadzenia 30 W lub 35 W. TAK, podaé 2pkt-35W
parametr punktowany 0 pkt -30W
4. | Czestotliwos¢ pracy w zakresie min.: 5-20 Hz. TAK, poda¢ za- | 2 pkt->(5-20
kres Hz)
parametr punktowany 0 pkt _= (5-20)
Hz
5. | Energia pojedynczego impulsu w zakresie min.: 0,5-3,5 J. TAK, podaé bez punktow
6. | Dwie rézne dtugosci trwania impulsu: impuls krotki i dugi. TAK bez punktow
7. | Programy fabryczne do fragmentacii, rozpylania ztogdw, koagulacji i ablacji, wszystkie z TAK .
S 7 o . ; bez punktéw
mozliwoscig modyfikacji przez uzytkownika.
8. | Specjalny fabryczny program do litotrypsji efektem tzw.: rozpylania-dustingu, czyli krusze-| TAK/NIE podaé¢
nia dtugim impulsem — program musi pracowa¢ w petnym zakresem dtugosci impulsu w | Parametr punktowany 4 pkt — Tak,
granicach do 1500 mikrosekund, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich ztogdw w 0 pkt - Nie

moczowodach, niezaleznie od ustawionej energii i czestotliwo$¢ w poréwnaniu ze standar-
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dowym program do litotrypsji.

9. | Port laserowy typu high-power. TAK bez punktow
10. | Praca lasera z widknami jednokrotnego i wielokrotnego uzytku. TAK bez punktow
11. | Port laserowy pozwalajgcy na zainstalowanie i prace widkien laserowych réznych produ- | TAK/NIE podac 4 pkt - Tak,
centow. parametr punktowany 0 pkt - Nie
12. | Laser wyposazony w system automatycznego wykrywania i identyfikacji widkna laserowe-| TAK/NIE poda¢ 1 pkt - Tak,
go. parametr punktowany 0 pkt - Nie
13. | Wigzka celujaca z regulacjg natezenia. TAK bez punktow
14. | Ustawienie wigzki celujacej wprost z ekranu gtéwnego, bez koniecznosci przechodzenia z| TAK/NIE podaé 4 okt — Tak
ekranu gtéwnego do opcji zmiany, bez koniecznosci przerywania pracy lub przechodzenia | parametr punktowany Op Kt - Nie’
do stanu standy. P
15. | Soczewka ochronna (tzw.: blast-shield) zabezpieczajaca przed uszkodzeniem wewnetrzng TAK .
T : I bez punktéw
optyke lasera na wypadek spalenia wtékna i przed zanieczyszczeniami.
16. | Automatyczne ograniczanie maksymalnych parametréw lasera w celu ochrony $wiatlowo- TAK .
du bez punktow
17. | Automatyczne przejscie w stan ,uspienia” w przypadku diuzszej bezczynno$ci lasera. TAK bez punktow
18. | Mozliwo$¢ regulowania przez uzytkownika czasem oczekiwania na przejécie w stan ,upie-| TAK/NIE poda¢ 2 pkt - Tak,
nia” w przypadku bezczynnosci lasera. parametr punktowany 0 pkt - Nie
19. | Swobodna praca urzadzenia przy ustawionej maksymalnej mocy w temperaturze otocze- TAK .
o R bez punktow
niami w zakresie min.: 10°C - 25°C.
20. | Zamkniety system chtodzenia woda i powietrzem. TAK bez punktow
21. | Laser posiada wiacznik gtéwny, kluczyk do wiaczania urzadzenia oraz przycisk awaryjnego TAK .
; bez punktéw
wytaczania.
22. ,;-\aktywaCJa lasera odbywa sie za pomocg przycisku noznego podtaczonego kablem do lase- TAK bez punktow
23. | Laser w obudowie jezdnej, podstawa wyposazona w 4 skretne kota z hamulcami, dwa TAK )
: bez punktéw
uchwyty przeznaczone do transportu urzadzenia.
24. | Obstuga urzadzenia przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego, przekatna min.: 7”. TAK bez punktow
25. | Ekran obrotowy. TAK/NIE podaé 2 pkt - Tak,
parametr punktowany 0 pkt - Nie
26. | Laser podczas pracy wyswietla na ekranie min.: TAK, podaé
tryb dziatania,
dtugos¢ impulsu, bez punktow
czestotliwo$é pracy,
energie impulsu.
27. | Komunikacja z urzadzeniem w jezyku polskim. TAK

bez punktéw
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lll. | WYPOSAZENIE:

1. | Wtdkna laserowe min.: 10-krotnego uzytku, sterylizacja w autoklawie parowym w tempera- | TAK, podac¢ krot- | 8 pkt - powyzej
turze 134°C. nos¢ uzyé 20-krotnego
Rozmiary widkna laserowego do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji dostawy | Pparametr punktowany uzytku,
-10 szt 2 pkt- 0d11 do

20-krotnego
uzytku,
0 pkt—do 10 -
krotnego uzytku

2. | Narzedzie do obcinania wiokien laserowych — 2 szt. TAK bez punktow
Narzedzie do obierania wiokien laserowych — 2 szt. TAK bez punktow

4. | Okulary ochronne dal dtugosci fali 2100 nm — 2 szt. TAK bez punktow

IV | DOKUMENTACJA:
1. | Instrukcje obstugi w jezyku polskim — dostarczyé wraz z urzadzeniem. TAK bez punktow

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktoére musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac
w ten sposdb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawieraja-
cego treci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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