Zatacznik nr 1.B.4

Informacje dotyczace mediow energetycznych
| warunkow wspotpracy techniczne;

Ponisze informacje dotyaz
1. medidéw energetycznych,
2. sposobu rozliczetych medidw,
3. granic eksploatacji,
4. obowiazkdéw Zamawiajcego i Wykonawcy w przedmiotowym zakresie.

1. Zamawiajcy odsprzedaje Wykonawcy media energetyczne w piosta
a. zimnej wody wraz z ustugodprowadzeniaciekow,

. cieptej wody uytkowej,

. Ciepta do centralnego ogrzewania,

. energii elektrycznej,

. wysokiego parametru do podgrzewu wentylaciji,

ktore kpda wykorzystywane przy produkciywnaosci.

b
Cc
d
e

2. Przyjmuje st nastpujacy sposob rozliczeza pobierane media oraz ustakarsstpujace
granice eksploatacji poszczegoélnych sieci:

a. Zimna woda z kanalizagj

Granic; eksploatacji sieci wodnej ustalag sha pierwszym zaworze odcinaym
oddzielajcym si€ tranzytowa zlokalizowam w tunelu od sieci wewtrznej
w dziezawionym budynku kuchni. Zawér ten znajduje si pomieszczeniu gzia
cieplnego. Granig eksploatacji sieci kanalizacyjnej ustala sia pierwszych studniach
rewizyjnych poza obrysem budynku, przy czym odskoffuszczu lkrdacy wyposaeniem
budynku znajduje siw granicy eksploatacji Wykonawcy. Rozliczenie pém@mry zimm
wode i odprowadzonescieki begdzie odbywato s wg wskaza wodomierza nr NK
2556399 (2013 r.) oraz wg cen obamujacych w PWIiK Sp. z 0.0. w Rybniku. Na
m-c kwiecier 2014 r. cena 1 frwody wraz z kanalizagjwynosi 13,00 zi/minetto.

b. Ciepta woda sytkowa (c.w.u.) z kanalizagj

Granie; eksploatacji sieci c.w.u. ustalagsina pierwszym zaworze odcinaym
oddzielajcym si€ tranzytowa zlokalizowam w tunelu od sieci wewtrznej
w dziezawionym budynku kuchni, natomiast grapieksploatacji dla cyrkulacji c.w.u.
ustala si na ostatnim zaworze odciaaym w pomieszczeniu ggta cieplnego przed
siech tranzytow w tunelu. Rozliczenie za pobrarcieph wode uzytkowa bedzie
odbywalo st w oparciu orénice wskaza dwdch wodomierzy (zainstalowanych
odpowiednio na c.w.u. i cyrkulacji, o numerach 11830, oraz 11874494) pomitng
przez cen 1 nt c.w.u.

Wartgi¢ 1 n? c.w.u. jest przedmiotem kalkulacji wiasnej Zamawdago.
Na m-c stycze 2014 r. cena 1 Mmc.w.u. z kanalizagj wynosi 41,62 zHm netto, przy
czym wart@¢ ta mae ulec zmianie w przypadku opracowania nowej Kkaléil
Zamawiajcy kalkulupc cer c.w.u. uwzgédnia wyhcznie koszty ponoszone
na przygotowanie c.w.u. — nie nalicza sysku.

c. Centralne ogrzewanie (c.0.)
Za granie eksploatacji instalacji zasilgej c.0. przyjmuje si pierwszy zawor
odcinapcy oddzielajcy si€ tranzytowy zlokalizowana w tunelu od sieci wegirenej c.o.
w dziezawionym budynku kuchni, natomiast graneksploatacji dla sieci powrotnej c.o.
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ustala s na ostatnim zaworze odcinaym w pomieszczeniu gzta cieplnego przed
siech tranzytows w tunelu. Rozliczenie za c.0. u Zamaw@ggo odbywa giw oparciu

o stosunek mocy cieplnej zainstalowanej w budynlau ahtkowitej mocy cieplngj
zainstalowanej w obiektach zasilanych z grupowegatavcieplnego Zamawiagego.
Wartas¢ mocy cieplnej zainstalowanej dla dzawionego budynku kuchni wynosi 0,123
MW, co stanowi 2,595%mtznej mocy zainstalowanej w obiektach szpitala. @hdwca
bedzie obcizany wg wskazanego udziatu procentowego i kosztovkty€anie
ponoszonych przez Zamawieggo na c.o. (z uwzglnieniem optat na rzecz dostawcow
ciepta i kosztow wiasnych Zamawiaggo, bez naliczania zysku). Optaty za c.o.
Sa pobierane za: ciepto zyte (wylkcznie w sezonie grzewczym) oraz za moc
zainstalowan (przez caty rok). Na m-c maj 2014 r. cena za 1 Mwdcy cieplnegj
zainstalowanej wynosi 6110,22 z{/ MW/migsinetto, z& za 1 GJ zizytego ciepta 36,03
zt/GJ netto.

d. energia elektryczna

Granic; eksploatacji dla sieci elektrycznej ustala sa zaciskach kablowych, ktére
znajdup sie na listwach zasilagych rozdzielnt RG11 (pole nr 2 i pole nr 3) i RG11/1
(pole nr 1 i pole nr 2). Rozliczenie zazgty energ¢ elektryczm bedzie odbywato si
w oparciu 0 wskazania uktadéw pomiarowych, (i talb@wiednio, dla zasilania do RG11
w polu nr 2 w pomieszczeniu rozdzielni zainstalowgast licznik energii czynnej
0 numerze 01272-1311681-04-0$ zHa zasilania w polu nr 3 licznik o numerze 01272-
12948628-04-0 natomiast dla zasilania do RG11/1 ol jir 2.6 w pomieszczeniu
rozdzielni RNN1 zainstalowany jest licznik energiynnej o numerze 1620770111§ za
dla zasilania w polu nr 4.6 licznik o numerze 14600R5) isredna cerg energii
elektrycznej, jak w stosunku do Zamawigego stosuje Vattenfall - GZE S.A.
Zamawiajcy obcihzy dodatkowo Wykonawg za koszty ponoszone na transformaici
dostaw na terenie szpitalaSrednia cena energii elektrycznej za m-c maj 204 ro
wynosi 279,52 z{/MWh netto + koszty eksploatacjimac maj 2014 roku 40,93 z{/MWh
netto.

e. wysoki parametr (w.p.)

Granic; eksploatacji dla sieci wysokiego parametruzgte] do dostarczenia ciepta
na cele wentylacji mechanicznej ustalag sha pierwszym zaworze odcigaym
oddzielajcym si€ tranzytows zlokalizowanm w tunelu od sieci wewtrznej w.p.
w dziezawionym budynku kuchni, natomiast granieksploatacji dla sieci powrotnej
w.p. ustala i na ostatnim zaworze odcigaym w pomieszczeniu gzta cieplnego przed
siech tranzytowa w tunelu. Za z#iycie ciepta z wysokiego parametru Wykonawedze
obciazany wg wskaza uktadu pomiarowego, w sktad, ktérego wchopdzodomierz
0 numerze 12823095, termopary na zasilaniu i poerocaz przelicznik MREC — 101.
Cena w.p. jest przedmiotem kalkulacji wtasnej Zamgeego, przy czym kalkulacja taka
nie uwzgkdnia zysku a jedynie faktycznie ponoszone koszty.mdc kwiecié 2014 r.
koszt 1 GJ ciepta zawartego w w.p. wynosi 74,46 Xihetto.

3. Kary za pobieranie mediow poza uktadem pomiarowyb w przypadku stwierdzenia
zamierzonej przerdbki uktadu pomiarowego w celuizdma wskazania ikei pobranego
medium ustala siw sposéb nagpujacy: za miesic, w ktérym stwierdzono dziatanie jak
wyzej - Wwredniona optata za poprzednie lub analogiczne tragsiace zwkkszona
trzykrotnie.

4. Odczyty urzdzeh pomiarowych bda dokonywane wspolnie przez przedstawicieli
Zamawiajcego i Wykonawcy na koniec k@ego okresu rozliczeniowego — migs.
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Wykonawca na wiasny koszt dokona wymiany ukladévniaoowych (wodomierzy,
przektadnikow pgdowych itp.) w przypadku, gdy ich zakresaéonie kxdzie
obejmowata rzeczywistych przeptywow.

W przypadku, gdy uptynie termin legalizacji lub wgys uszkodzenie ktoregoz
elementow uktadu pomiarowego Wykonawca jest zobmpaviy do niezwiocznego
poinformowania Zamawiagego, wymiany na nowy lub naprawy i legalizacji deg
elementu — na wiasny koszt vagu 30 dni od momentu poinformowania.

Wszelkie koszty zwizane z eksploatagcjdzwigéw (biezaca konserwacja, remonty,

naprawy, modernizacje, Pogotowigvigowe, odbiory UDT itp.), w jakie wypogana jest
Kuchnia Centralna, dala ponoszone przez Wykonawc Ksiazki rewizyjne uradzen
dzwigowych znajduj sie u Zamawiajgcego i leda wypazyczane Wykonawcy na czas rewizji
UDT.

V.

Wykonawca hdzie ponosit koszty eksploatacji instalacji ppov ktom wyposaony jest
dzierzawiony budynek kuchni. Rozliczenie ¢edzie s¢ odbywalo na zasadzie
refakturowania obaien, jakie ponosi Zamawiagy w zwiazku z konserwagj
przedmiotowej instalacji, przy czym ustuga konsemwgest prowadzona przez fign
zewretrzna. Wartags¢ refaktury ledzie wynikata z procentowego udzialu czujek
zainstalowanych w dzigawionym obiekcie do catkowitej ifgi czujek zainstalowanych
w obiektach Zamawiagego. Wg stanu na miasi grudziéd 2013 r. opflaty
za konserwaej instalacji ppa. wynosz 1 925,32 zi/rok netto (ptatne w ratach
kwartalnych, ktorych wysolkg uzaleniona jest od zakresu konserwaciji).

Zgodnie z trécia zahcznika nr 3 Zamawiagy przekazuje Wykonawcy spitz
przeciwpaarowy. Wykonawca dmlzie ponosit koszty konserwacji tego stz przy
czym ustuga konserwacji jest zlecana przez Zamaeeagp firmie zewstrznej. Wg stanu
na grudzié@ 2013 r. optaty za konserwacjsprztu przeciwpaarowego (génice

i hydranty) wynosz 100,00 zt netto ptatne, co 6 migsy.

Zamawiajcy obchza Wykonawe kosztami nieuzasadnionych interwencji KM
Paistwowej Stray Pazarnej, spowodowanych np. fatszywymi alarmamigrowymi.

V.

Zamawiajcy zastrzega,zi Wykonawca jest zobowzany do dzierawy przynajmniej
jednego acza szpitalnej telefonii stacjonarne;.

Za wydziepawione kade hcze telefoniczne Wykonawcaedzie ponosit miesiczm

optat w wysokaci 27,50 zH/m-cAcze netto (w cepwliczony jest szczegdtowy biling,
cena z miegca czerwca 2011 r.). Wasib ta wynika z kalkulacji Zamawiagego.

Za wykonane paktzenia telefoniczne zewtnizne Zamawiajcy bedzie obcizat

Wykonawe oddzielnie wg bilingu, ktory dalzie stanowit zaicznik do faktury.
Policzenia telefoniczne wykonywane w ramach wetwanej sieci szpitalaasbezptatne.
Centrala telefoniczna Zamawiagpgo umaliwia wspoétprag wytacznie z cyfrowymi
aparatami telefonicznymi francuskiej firmy MATRA NRJEL, ktérych dzierawa nie
jest obgta ryczattowym czynszem dziawnym. Zamawiajcy umaliwi Wykonawcy
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wydzierzawienie takich aparatow telefonicznych za aptat wysokaci 24,59 zi/m-c
netto za 1 aparat (wg cen na m-c czerwiec 2011 r.).

3. Zamawiajcy wyraza zgo@ na podiczenie maksymalnie do 2 niezalgch hczy
telefonicznych od operatoréw zewgirznych. Optata za dzieawe tacza jak w pkt 2.

VI.

1. Wykonawca jest zobowzany we wilasnym zakresie zabezpiécopstug techniczm
(naprawy i bieaca konserwagj) dzierzawionego budynku, spgiu (dotyczy zar6wno
urzadzen stuzacych bezpérednio produkcjizywnaosci jak i urzadzen pomocniczych, jak
chtodnie, mrdnie, wytwornice pary, stacje uzdatniania wodyadzenia wentylacji itp.)

i innego wyposzenia, w tym instalacji wewgtrznych i gwietlenia zewgtrznego.

2. Wykonawca ponosi catkowitodpowiedzialné¢ za instalacje wewgtrzne w budynku
poczawszy od granic eksploatacji oktenych w niniejszym zatzniku oraz éwietlenie
zewrgtrzne.

3. Wykonawca jest zobowzany we wilasnym zakresie i na wlasny koszt przepdaa
obowiazkowe badania instalacji elektrycznej, odgromovegyyietlenia ewakuacyjnego,
wentylacyjnej (wraz z odggami technologicznymi nad stanowiskami pracy) iycin
instalacji, ktorych okresowych batlaprzeghdow wymagaj stosowne przepisy, a ktore
to instalacje stanowi wyposaenie obiektu. Po wykonaniu ww. pomiarow i bada
Wykonawca przekazuje stosowne protokoty Zamawanu celem datzenia do ksizki
obiektu budowlanego.

VII.

1. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo wsti do pomieszczeKuchni, w tym do wzta
cieplnego i rozdzielni elektrycznej w celu przepealzenia kontroli poprawsoi pracy
uktadow pomiarowych.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ol@eldodatkowych
instalacji, wtym staacych poprawie bezpiecastwa Zamawiajcego (monitoring
bezpieczéstwa) oraz do ewentualnej rozbudowy lub przebudmstalaciji istniegcych.

3. Pracownicy pionu technicznego Zamawgggo lub pracownicy firm dziakgych
na zlecenie i za zggdZamawiagcego maj prawo wsgpu do obiektu Kuchni Centralnej,
aby skontrolowa prawidlowad¢ pracy uradzen technicznych, przy czym
0 kazdorazowym wejciu informowany kdzie bezpérednio pracownik odpowiedzialny
wskazany przez Wykonawc Ponadto pracownicy pionu technicznego Zamawego
zastrzegaj sobie prawo do wgpbu nateren Kuchni w celu prowadzenia eksploatacji
i napraw instalacji, ktére majwptyw na inne budynki szpitalne (np. sieci przesye
w wezle cieplnym, teletechniczna szafa dystrybucyjng.itp

Uwaga:

Zgodnie z trécia niniejszego zakznika ceny w nim podane mpw trakcie realizacji umowy
ulega zmianie — na zasadach pawy okrelonych. O ewentualnych dalszych zmianach cen,
ktore kpda wynikaly ze zmian wprowadzanych przez dostawcoéwvre&znych lub,

w konsekwenciji, ze zmienionych kalkulacji Zamawiggo, Wykonawcadalzie na bieaco
informowany zaicznikami do faktur za media.
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